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.使用の前に 


各部のなまえ • 付属品 


i ^ p - 1のあとの数字はをな 
説明のあるページです。 


室内機 


※図は説明のため運転状態です。 


上下風向板 F » P -36> 51 


左ち風向板 

(- » P -34) 

エコみるみるセンサー 

L->P.38l 



フ□ントパネル [今 P .51、 52一 


電源プラグ/コード 


ランプ表示部 
丹 P -19、 63、 64] 


受信部 [^ P -17] 

応急運転スイッチ 
[- »P-501 

電気集塵機電極 

「今 P .28 、 58 I 


室外機(前面) 


を媒配管パイプ 





•室外機から水び出る、湯気び立つは故障ではありません。 r -» p -68] 
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因國因 


画画画 

圓图 

画副画 


(RAR-4A1) 

(1 個） 


(1 本） 




に本) 


フイルター（ステンレスフイルター ） [今 P -55 

(吸い込み □) 


ホコリキヤツチヤーけ P -57 


フィルター掃除ユニット 
一 PJ 3、 44、 6 e 



ダストボックス 

(防カビわさびカセット) 


今 PJ 2、 54、59、74 


空清フィルターホルダー I ^ P -75 


リモコン 


…4〜18| 


■ 

;リモコン取付ねじ 

■ 

;モニター 用単4乾電池 ‘ 

■ 


[- > P .18| 


丹 P -16 I 


防カビわさびカセツ I 


〔今 P -12 ) 



' 娜稱杉 

1 謹§ 


!pi|| 

liigii 

J 另 

1 1 

1 i 


Z が皿§ 

uui 

lilp 

瓦 r 

i I 

置 ft 


端 

—! 

前 3 

J 


(1 個) 


室内機 


※図は説明のためフ□ントパネル 
を取り外した状態です。 


付属品 



ご使用の前に 


♦， 
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上手な使いかたのポイン 


上手な巧いかたのホイン K 

エアコンの風がスムーズに流れるようにしましょう。 


エアコンは、お部屋の空気を循環させて設定温度 
や湿度にする仕組みです。 

室内機や室外機の吹さ出し□や吸い込み□をカー 
テンや他の障害物で而さびないでください。スム 
ーズな風の流れは、設定温度や湿度になるまでの 
時間を早め、節電になります。 



冷やしすざや、暖めすざのないようにしましよう。 



窓のカーテンやブラインドを上手に使いましよう。 


窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入 
りび抑えられます。 

設定温度に早く到達し、設定温度を保ちやすくな 
り、節電になります。 

※カーテンびエアコンの風の流れを邪魔しないよ 
ラにしてください。 
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運転を使い分けましょう。 


夏は「涼快」運転がおすすめ。 [ W 271 


夏の蒸し暑さは、湿度の高さむ一因。 

「涼快」運転は、温度ととをに湿度ちコント□ール、 
冷えすざない、さわやかな涼しさで、手足の冷え 
すぎを抑えます。 


おやすみになるとさは「おやすみ」 

+「快眠」運転が 
おすすめ。 

眠りのリズムに合った温度と湿度にコント□ール 
して、すこやかな快眠環境をサポートします。 


ブレーカーを "OFF 彻）"することで、節電効果があります。 

電源び入っていると運転していなくてわ、制御回路内で 
微少ですび電気を消費します。 

長期間使わないとさは、電源プラグをコンセントから抜 
く、またはブレーカーを" OFF (切）"にすることで節電 
効果びあります。 


一 



梅雨は「カラッと除湿（自動カラッと 
除湿）」運転がおすすめ。 

寒くならずに、ジメジメ感を抑えられます。 


暖房などには r 入タイマー」運転が 
おすすめ。(- > P -46 l 

「入タイマー」は、設定時刻に運転を開始します。 
起床にあわせて、お部屋の温度を設定しておさた 
い時などに役立ちます。 


V V 


上手な使いかたのポ V ント 


7 

























ち全上のご注意 


ま全上のご注意(必ずお守りください） 

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを 
次のように説明しています。 

また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

■ここに示したま記事項は 

表示と内容を無視して誤った使いちをしていたとさに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 
しています。 


を害や損害とその程度と区分 


A 警告 


この表示の欄は、「死!::また 
は重傷を負うおそれがある」 
内容です。 


A 注意 


この表示の欄は、 r 傷害を負う、 
または物的損害を生じるお 
それがある」内容です。 


絵表示の例 


「警告やま意を促す」内容のものです。 
0 してはいけない「禁止」内容のちのです。 
〇 実行していただく「強制」内容のものです。 


■お読みになったあとは、お使いになる方びいつでも見5れる所に必ず保巧してくださし、。 


据え付けについて 


A 警告 


f A 

•電源は必ずエアコン専用のコンセント 


r ^ 

•改造は行わない 

を使用ずる 


改造をいますと、水漏れ.故障.感電- 

専用 lU 外のコンセントを使用すると発 


^^ 火災の原因になります。 

熱し、火災の原因になります。 


•電源コードは、途中で接続したり、延 

•据え付けは、お買い上げの販売店また 


長コードの使用-他の電気器具との夕 

は専門業者に依頼ずる 


コ足配線やステップルなどでの固定を 

ご自分で据付工事をされ不備びあると、 


行わない 

水漏れや感電*火災の原因になります。 


また、つっぱ5ないようにゆとりを持 


たせて配線する 

r 、 


感電や火災の原因になります。 

•アース（接地）を確実に行う 


•電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、 

•アースエ事は、販売店または専門業者 


物を載せたり、加熱したり、加工したり、 

に依頼ずる 


物と物の間にはさんだりしない 

アース線は、ガス管•水道管-避雷針， 


電源コードび破損する原因になります。 

電話のアース線などに接続しないで< 


傷んだまま使用すると、感電や火災の 

ださい。アース(接地)び不確実な場合は、 


原因になります。 

故障や漏電のとさに感電や火災の原因 



になります。 

L _ J 


L _ J 
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据え付けについて 


A 注意 


〇 •湿気のをいところ、雨水など水気のあ 
るところに設置ずるときは、漏電しゃ 
断器を取り付ける 

漏電しゃ断器び取り付けられていないと、 
感電の原因になることびあります。 

•指定 m 外の電源に接続しない 

指定外の電源を使ラと、電気部品び 
発熱し、火災の原因になります。 

•除湿水は、確実に排水できるようにする 

排水経路に不備びあると、室内-室外 
機から水び滴下し、家財などを濡らす 
原因になることびあります。 


0 

禁止 


•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所 
へは、設置しない 

万ーガスび漏れて室外機の周囲にたま 
ると、発火して火災の原因になること 
びあります。 

•動植物に直接風があたる場所には設置 
しない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になるこ 
とびあります。 


電源プラグ • 電源コード•コンセントについて 


A 警告 


〇 

強制 


•電源プラグは、ホコリが付着していな 
いか確認し、ガタつきやホコリがたま 
5ないように刃の根元まで確実に差し 
込む 

ホコ U びたまった状態での使用や、接 
続び不完全な場合は感電や火災の原因 
になります。 


0 

禁止 


•安全器のヒューズの代わりに、針金や 
銅線などを使わない 

故障や火災の原因になります。 


运 


•異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止 
して電源プラグを抜き（または、ブレー 
7ラ^を jK 力—を " off " にして）お買い上げの販 
売店またはお客様ご相談窓□に点検- 
修理を依頼ずる 

異常のまま運転を続けると、故障や感電. 
火災の原因になります。 

•落雷のおそれがあるときは、運転を停 
止し、電源プラグを抜く（またはブレー 
力一を" OFF " にする） 

洛■雷の程度 ( L よっては、故障の原因 (L 
なります。 



安全上のご注意 


9 









ち全上のご注意 


ま全上のご注意(必ずお守りください）（続き) 


お取り扱い • お手入れについて 


A 警告 


•長時間冷風を身体に直接あてたり、冷 
やし過ぎたりしない 

体調悪化や健康障害の原因になります。 

•室内-室外機の吹き出し□や吸い込み □ 
をふさいだり、指や棒などを入れない 

内部でファンび高速回転していますので、 
けびや故障の原因になります。また、 
性能び低下します。 

•電源プラグを抜いて、エアコンの停止 
をしない 

感電や火災の原因になります。 


〇 •エアコンが冷えない、暖ま5ない場合 
は冷媒の漏れが原因のひとつとして奪 
え5れるので、お買い上げの販売店に 
相談ずる 

エアコンに使用されている冷媒そのを 
のは無害です。万一、冷媒び室内に漏れ、 
フアンヒーター•ストーブ.コン□等 
の火気に触れると有害な生成物び発生 
します。刺激臭びあるときには、すぐ 
にエアコンを停止し窓等を開けて換気し、 
販売店にご連絡 < ださい。 


A 注意 


〇 •お手入れをするときは必ず運転を停止し、 
電源プラグを抜< 

強制 （またはブレーカーを " OFF " にする） 

内部でファンび高速回転していますので、 
けびや故障の原因になります。 

•エアコンの洗ミきには専門技術が必要な 
ため、お買い求めの販売店に相談ずる 

市販の洗浄剤などを使用しますと、樹 
脂部品の割れや排水経路の詰まりに至 
ることびあり、水たれや感電の原因に 
をなります。また、洗浄剤び電気集塵 
機の電極、電気品やモーターにかかると、 
感電や火災の原因になります。 

•エアコンのお手入れ時には、手袋を着 
用ずる 

けがの原因になります。 



禁止 


•エアコンを水洗いしたり、巧瓶などの 
水の入った容器をのせたりしない 

漏電によって、感電や発火の原因にな 


ります。 


(§) 

めれ手禁止 


•めれた手で、スイッチを操作しない 

感電の原因になります。 


•長期間使わない場合は、安全のため電 
^一 源プラグをコンセントか5抜く 

プラ^抜く ホコリびたまって、発熱し火災の原因 
になることびあります。 
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お取り扱い • お手入れについて 


A ミ主意 


/V \ •このエアコンは、一般家庭の人を対象 
とした空調を目的とずるものですので、 
食品-動植物-精密機器-美術品•医 
療品等の保をなど特殊用途には使用し 
ない 

これらの品物の品質低下の原因になる 
ことびあります。 

•燃焼器具と一緒に運転ずるとさは、こ 
まめに換気を行う 

換気び不十分な場合は、酸素不足の原 
因になることびあります。 

•エアコンの風が直接あたる所に、燃焼 
器具を置かない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になるこ 
とびあります。 

•電源プラグを抜くときは、電源コード 
を引っ張って抜かない 

コードの内部び断線して、発熱や発火 
の原因になることびあります。 

•長期間の使用などで、傷んだままの据 
付台などで使用しない 

室外機の落下につなびり、けびなどの 
原因になります。 

•動植物に直接風をあてない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になるこ 
とびあります。 

•室外機の上に乗ったり、物を載せたり 
しない 

落下や転倒などにより、けがの原因に 
なります。 

•エアコンの下に他の電気製品や家財な 
どを置かない 

水滴び滴下する場合びあり、巧損や故 
障の原因になることびあります。 


•冷房•カラッと除湿-涼快運転時、窓 
Ky や戸を開放した状態（部屋の湿度が80 
^と ％を超えたまま）などで長時間運転をし 

ない 

上下風向板に露びつき、ときには露び 
落ち、家財を濡らす原因になることび 
あ0ます。 

•能力上の負荷（冷房-暖房能力！; Lb の 
広い部屋やを勢の人が居るなど）で使用 
しない 

設定温度に達しないことや、露び落ち 
て家財をミ需らす原因になることびあり 
ます。 


接触禁止 


•冷媒配管ノてイプや接続バルブにさわ5 
ない 

火傷の原因になります。 


•室外機の吸い込み□や底面、アルミフ 
インにさね5ない 

けがの原因になります。 


•フィルター掃除運転時に、室内機の上 
面に指や棒などを入れない 

けびや故障の原因になります。 
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防カヒわさびカセットを取 D 付ける 

付属品の「防カビわさびカセット」を、次の手順で室内機に取り付けてください。 

〇 


フ□ントパネルを開け F » P -52] 


0 


ダストボックスを取り出す 

ダストボックスに防カビわさびカセットを 
取り付ける却 





ダストボックスを元どおり室内機に 
取り付け h ^ P .59」 


フ□ントパネルを閉じる |-» P -52 


>開封時は顔を近づけないでください 

わさびの香り成分で、目や鼻に刺激 
を感じることびあります。 

>食べられません 


ち全上のご注意 


ま全上のご注意(必ずお守りください）（続き) 

移設•修理について 


A 警告 


〇 

強制 


•修理は、お買い上げの販売店または、 
修理窓□に依頼ずる 

ご自分で修理をされ不備びあると、感 
電や火災の原因になります。 


〇 

強制 


>エアコンを移動-再設置ずる場合は、 
お買い上げの販売店またはお客様ご相 
談窓□に依頼する 

ご自分で移動-再設置され、不備びあ 
ると、水漏れや感電•火災の原因にな 
ります。 


A 注意 


準備と確認 



巧「奇过代ヴ2^な过ホ巧ァ」 


I即 Q 巧忽豐盘•が肅飄广 d 肅壯 In 巧口立耳 d 《巧な广一。 


閒 


」盈埋茹巧麵がな U ゴ巧 sd (巧な广一。 

> ななな9柳口离耸 d. 皿々哪 In 智幾が勁 G か。なが〇挪叫。 

一•「奇过 K •ヴなな过ホジア」9細固一で川5/—了が 

なな厂巧口 <窟リ巧口，； A ： かが耳巧口厂巧社广一。 
「留过 K なな CP 过かた了」8遵湘なな八な叫。 

•孤え！5ブ W 巧/ U 。 
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準備と確認 


フイルター掃除運転の動作確認をずる 


電源プラグをコンセントに差し込んでください。 


♦自動的に、フィルター掃除ユニットび]往復する 
動作確認運転 （ 「フィルター掃除」運転）を行います。 

[r»P-44 1 



※イラストは説明のため、フ□ントパネルを取り外 
した状態です。 


•動作確認運転は、上下風向板び閉じたまま送風運 
転を行い、「クリーン」ランプび点なします。 



•動作確認運転は約 5 分間です。 

この間は、リモコンで運転操作をせずにお待ちく 
ださい。 



•動作確認運転は、電源び入ったとさに自動的に行 
うため、次のよラな場合ち行います。 

電源プラグびコンセントに差し込まれている 
状態での 

• 停電復旧時 
• ブレーカー" ON " 時 


•動作確認運転後に「クリーン」ランプび点滅 
(4 秒点な/]秒消な）表示したときは〔-み P .66〕 
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準備と確認 










































































準備と確認 


U モコン各95のなまえとは fcS を 


リモコン 


送信部 


イタ晶表术 


•運転内容や機能の設定内容を表示します。 



運転を始める 


巧したボタンの運転を始めます。 

「冷房」運転をする SEM ] 
「カラッと除湿」運転をする 


「暖房」運転をする挂を哥 
「涼快」運転をする F »^ 
「自動」運転をする 


運転を停止する 


>タイマー予約外の運転を停止します。 


r 室温」や「湿度」を設定する这^ 
運転を「エコ」運転に設定する 


運転を始める 


け P .20 

巧したボタンの運転を始めます。 

r ステンレスプラズマ空気清ミき」 
運転をずる i -» p. 28 i 

•ほかの運転に追加運転もでさます。 f -» P -30 j 

「おやすみ」運転をする 


*♦1 


HITACHI 


温度で瞳 協使あ] 隐閒 

Irld 辨に授 

暖房襟蠢冷房 
自動巧が動涼峽 

風速►自動違弱微壽 

巧部クリづをビ！ 




幽 
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リモコン（扉を開けた状態) 


※図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。 
本 ルームエアコンには 無い機能わ表示されます。 


r カラッと除湿」-「涼陕」の自動/手動設定を切り換える 

f->P.32j 


度て時間) 

を!ご陸恩蔓 

E 養房襟遙;令ち 
巧動巧が a 涼快 
〔國 
ぶ 表速►自動 

i^D 面！ 

([部クリ-ン]厕 
〔 HD 亟 



運転を「パワフル」運転に切り換える 

(- »P-33l 

手動で r フィルター掃除」運転をする 

(-»P.44l 

「風速」や「風向」を設定する 

一 P-34 、 36、37 I 

r- 「センサー風あて」/「センサー風よけ」 
に設定する 円心^ 

「機能選択」（内部クリーン/ 
カビ見張り/快お/セーブ） 
を鼓定すみ [が.42 1 

リモコン形名 


準備と確認 


-現在時刻を設定する良を Z] 
「タイ マー 予約」をする[- »P-46j 
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準備と確認 


U モコンを準備ずる 

乾電池を入れる 

〇 電池ケースふたを開ける 

♦ ^マークを巧しなびら手前に引き抜く。 

単4形アルカ U 乾電池2本を入れる 

• 0© を電池ケースの表示に合わせて正しく入れる。 

& 電池ケースふたを閉じる 

•而たを「カチッ」と音びするまで押し込む。 



扉の開閉のしかた 


扉の開けかた 

•扉左側面の凸部に指を 
かけちに開ける。 

凸部 


を胃 I [ii) 房 ] 

I 為!巧巧國 

協 


赔 

I m @ 


圓 

(1 D 


扉の閉じかた 

•「カチッ」と音びする 
までしっかり閉じる。 


I 暖房 I 居鐘)卜房〕 

■[ 自国 ./ 翊阳ヮフル I 任圓括除 I 


「風速 1 [^ 細向| 圧下風回 
解還ぶ ( 入 / 切 1 面て / よけ I 


面タィト予約1り 






「リモコン」のワンポイントアドバイス 

■乾電池について 



•アルカ U 乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。乾電池の「使用推奨期限」に近いちのや、付属品の「モニター 
用乾電池」は寿命び早<なります。 

•リモコンの液晶表示び5すくなったら、乾電池を交換してください。 

•乾電池を交換した後や、動作び正常でない場合は、必ず U セットスイッチを押し、現在時刻設定をしてください。 

t"»P が 

•乾電池を誤って使5と、液漏れや破裂の危険びあります。乾電池のを意文をよく読み、特に次の点にを意してご使用く 
ださい。 


(1) 乾電池の +( プラス）、一（マイナス）の向さは、電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。 

(2) 新しい乾電池とちい乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。 

(3) 長期間 （1 力月 iU 上）使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。 _ 

万一液漏れしたとさは、よくおさ取ってから、新しい乾電池を入れてください。 


U モつン裏側(電池ケースふた内） 


■アドレス切換スイッチについて 


設定は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。お客様ご自身での設定はしないでくださし、。 


参同じ部屋に2台の室内機を据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぐときに使 
います。 
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現在時刻を設定ずる (午後]:30に設定する場合) 

♦現在時刻を設定しないと「タイマー予約」運転や「おやすみ」運転はでさません。 

〇 


先の細いもので、〇リ tz ツト 
を巧す 





令進む 


時刻 

令戻る 


を押し、時刻を合わせる 


•押し続けると早送りします。 


靖 


を 3 口^ 




つ時刻さわだを巧して、 


現在時刻を設定する 

•午後の表示び点巧に変わり、時刻合わせ 
完了。時刻表示は約]日秒後に自動的に 
消なします。 



時刻を確認ずるときは 
時刻さわだを押す 

表示時間は約 3 分後に消えます。 


時刻を修正ずるときは 


；) 時刻含わだを巧し 


©©の操作をする 


リモコン 

(扉を開けた状態） 



暖房 



/ \ 

カラツと 


J 

陈湿 



巧房 


居動/手動 1 跨フル 11 手動掃 P ま I 


1風速11左も風向 1 r 上下風向'] 

__ むンヴ— 

[[機能選砸入/切 i r 風ぁて/ょけ 1 

I 切タィり 底^に予呵 

网 IvTst 

)1 化、ジト時刻さわだ 


な 


广 




を 


先の細いちの 


リモコンの操作のしかた 


•運転や機能の設定をするとさは、リモコンの先端の送信部を室内機の受信部 
に向けてボタンを押します。室内機び受信すると、「ピッ」という受信音びし 
て、ランプび点なします。（ランプび点なしない機能もあります。） 

エアコンの電源を入れた直後の約]日秒間は、リモコンのボタンを^ 

\押して fe 受信しま甘ん。 / 

•受信でさる距離は、正面で約 7m です。室内に電子点な形の照明器具びある 
場合は、受信距離び短くなったり、場合によっては受信でさなくなる場合び 
あります。 

•リモコンはていねいに取り扱ってください。落としたり、水びかかったりす 
ると送信でさなくなる場合びあります。 

•リモコンの点検について！一 >P.60〕 
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準備と確認 


リモコンを準備ずる(続き) 

リモコン取付ねじの使いかた 


•リモコンは、付属の取付ねじでせや壁に取り付けて使うことびでさます。 
※事前に取付場所から受信でさることを確かめてから取り付けてください。 

■リモコンの取り付けかた 




ま巧機据付位置の設定をずる 


•室内機を壁ぎわに据え付けた場合の「エコみるみるセンサー」 1—> P .41) を効果的にするため、次の操作を行ってく 
ださい。 


■左側壁ざわ据付の場合 ■ち側壁ざわ据付の場合 



它ンヴー 


(風あて/よけ) を巧しながら 
(切夕か) を5秒上巧す 

•「ピピッ」と鳴り、設定び完了し 
ます。 



(風あて/よけ) を巧しながら 
(入 タィト) を5秒 m 上巧す 

•「ピピッピピッ」と鳴り、設定び 
完了します。 


• 「センサー風よけ」を設定した場合、 
左（壁側）!;^外に送風します。 


•「センサー風よけ」を設定した場合、 
ち（壁側）外に送風します。 


■中央据付の場合 



お買い上げ時には、忡央据付」 
び設定されています。 


【風あて/よけ) を押しながら 
を5秒上巧す 



参「ピッ」と鳴り、設定び完了します。 


•引越しやお部屋の模様替えなどで、室内機の据付位置を変えた場合は、再設定をしてください。 
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準備と確認 


室内機ランプ表示の見かた 

ランプの点打や点滅で運転状況などをお知らせします。 


•下記];^外の点滅については I を参照してください。 

•「おやすみ」運転時卜み P .31 I には、ランプを暗く調光します。また点灯冷減光は、減光冷消なとなります。 



ンプ表示 


運転 

:巧イク- 
り-’-, 

謀雜 

•-V •こ.:•心 

巧郑 


お知 S せ内容 


•「暖房」「カラッと除湿」 
「冷房」「自動」惊财「ス 
>テンレスプラズマ空気 
清浄」のいずれかび運 



転中。[•み P .22 〜28 I 

「暖房」運転時の r 予熱」、 
または室外機「霜取り」 

運転中。 r -^ p .22 1 


運お 


うイマ-- 


クりニン 

点:0 

み:ま9 


をン和^ 

_ J 


「内部クリーン」運転中。 


今 P .42 


運乾 

1 

ザマぶ 


ぶけ 

点：0 

みはり 





_ J 


「カビ見張り」運転中。 


-> P .42 


1 …==戀 

m 

! 

1 ，.み wwwt*- 

熱感 

1 

点：0 

ぷ赢 


1 

_ J 


「カビ見張り」予約中。 


今 P .42 


ピ .1'In,; 


ぶ : i ち巧 

如マ:§ 
f クリ-ン) 

縣は t ■〜 

(sfel 

C タイマ… 

懸 

繼 

与贷 F - 


お知 s せ内容 


運転 

-1 

タパ- 


却:-_ 

点丈了 

.論り 

••こ••-*，•••• 


獻サ r 

vv- が.%こが • 

_ J 



►「おやすみ」または「夕 
イマー予約」運転中。 

〔今 P .31、46] 


..論 

-1 

タイマ- 


， -0 ジ 

ぶ •••••••••-'•* •.■心 

点'打 

を^ 

も端.;施を.が.' 

哦必姑が 

_ J 


•「タイマー予約」中。 


今 P .46 



>「フィルター掃除」運転中。 

[- » P -44 j 

手動でフィルター掃除 
運転びでさないとさに 
手動掃除1を巧された。 


今 P .45 


「暖鼠「カラッと除麵「編」「自 
動」「涼快」のいずれかに「エコ 
運転」または「センサー風あて」「セ 
ンヴー風よけ」機能追加運転中。 


今 P .40、 41 


「ステンレスプラズマ空気清ミき」 
運転に「センサー風あて」「セ 
ンヴー風よけ」機能創帽転中。 


► P .41 
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準備と確認 



















































































運転のしかた 


運巧の基本的な流れ 

〇 


運転したいボタンを巧す 
(暖房運転の場合： I 暖房 


>「ピッ」と鳴り、押したボタンの運転 
を開始し、運転内容を表示します。 


0 


お好みで温度-湿度-風速 
風向の設定を変えたり、 
いろいろな機能が使えます 

※運転の種類によっては、変えられな 
し、使えない機能わあります。 



r-»p-29 1 

設定温度を変えるときは 

八1 <"上がる 
室温 ホホ甲ず 

V <"下がる 

•ボタンを巧すごとに、「ピッ」と鳴 
り、 rc ずつ変わります。 

♦設定温度2日ででは基準温度とし 
て「ピピッ」と鳴ります。 

♦設定温度3日むでは基準温度とし 
て「ピピピッ」と鳴ります。 


設定湿度を変えるときは 

八 I <"上がる 
湿度 を巧す 

v 下がる 
^ イ 


•ボタンを押すごとに、「ピッ」と鳴 
り、己％ずつ変わります。 

([ iik 手動設定時の度荀のみ） 
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運転の停止は停止を巧す 


•「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


■ボタンの使い分け 


室温を 

上げる 

湿度を 

下げる 

室温を 

下げる 

おまかせ 
空調をする 

(’ 

f 〇 \ 

暖房 

) 

( 

カラッと 

條湿 

V ^ 

] 

(1 

、公^ 3 

/でお 

W W 

1 

画 

-^ P .22 

今 P -24 

-> P .23 

(- » P .26] 



運乾開始後の動き 


上下風向板が運転の種類に適した角度 

に自動的に開く（左ち風向板は「正面」） 


設定された温度-湿度になるように 
運転を制御 



※在室人数-お部屋の条件-外気温によっては、設定温度や 
湿度にならない場合びあります。 


運乾停止後の動さ 


運転停止 

(タイマーの予約は保持されます） 


上下風向板が自動的に閉じる 


運転状測こより自動「フィルター掃除」 

オートフレッシュ除霜[今 p . 22 _ j を運転 


>設定状況により、「内部クリーン」「カビ見張り」を運転。 































































室溫 I し適した 

空気清を運転 

おやすみ運転 

湿度に下げる 

をする 

をする 

[ 涼快 I 

f 空清 


度やすみ） 

f^P. 27 ) 

(- »P. 28 ] 

(- >P. 31 ] 




mSESBi 




巧む 


暖房 


風速►自動 




「暖房」運転のとさの 
表示例 


〇ゆ 



圓圈 

I 空 5) 碼硕 


を 



リモコン 

(扉を開けた状態） 



暖房 


陈湿 


、公^^ 

/で居 


向/手動] [ ii ワフル 手動掃降1 广 


〔風速 I 度も風向 I g 下風向 I 


画能選択]))〔入/切 j 面あて/よけ j 
[ ザ約 J 

し取消1 



の 

時刻 

： 別古打它 




を 
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運転のしかた 



















































































































































運転のしかた 


暖房僅温を上げる）運面 


〇 


暖房 


を巧す 




masi 


>「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表 
TJX します。 


温度の調整は 


ベ 

室溫 

V 


調整範囲 

] 6む〜32む 


& 

0 


いろいろな機能の設定は r ^ p -29 


運転の停止は 


停止 


を巧す 


「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


P こ f 

レ 


暖房 


風速►自動 



「暖房」運おの 
ワンポイントアド八'イス 

• 「運転」ランプび r 点巧な減光」して風び出ないことびあり 
ます。このとさは r 予熱」、または r 霜取り」運転中です。 
(故障ではありません。） 




リモコン 

(扉を開けた状態) 


運転の種類 

運転の内容 

予熱運転 

室内機の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後 
の 2 〜 3 分間。 

霜取り運転 

室外機の熱交換器に付いた霜を取る運転で、運転 
中は暖房運転を一時停止します。 

(己〜]日 分、最大でを 2日 分） 

オートつレッシュ 
除霜運転 

運転を停止したとさに、室外機の熱交換器に霜び 
付いていたら、霜取り運転を行います。 


♦外気温 r - 1日で〜 2 rc 」 でお使いください。 一 1 日で未満や 
24でじ(上では、機械保護のため運転しないことびあります。 

♦風速は"自動"をおすすめします。部屋の暖まり具合に合わせ 
風速び変わり、風を;令たく感じにくくなります。〔-み P .37 I 

♦エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感 
じるまで少し時間びかかります。「入タイマー」での運転をお 
すすめします 。I —^ P .46 j 

♦外気の熱を吸収して暖房するため、外気温び下びると暖房能 
力ち下びります。この場合はインノく一夕一の働さで圧縮機の 
回転数を上げて暖房能力び下びらないよラ運転しますび、そ 
れでち暖まりび悪いとさは、他の暖房器具を併用してください。 

♦配管び長いと、暖房能力び低下します。 

♦暖房運転を行ラと、運転後しばらくして一時的に暖房運転を 
中断することびあります。これは霜取り運転を実施している 
ためです。（室内機の r 運転」ランプび点灯したり、暗くなっ 
たりを繰り返します。）このときに室温び若干下びることびあ 
りますび、霜取り運転終了後に暖房運転を再開します。 




mm 

/ 、 
カラツと 

除湿 

/ \ 

巧房 

し j J 

降動/手動||パヮフル1手！]掃除] 

( 風速）怡も 11 耐 

(上下 11 耐 
f 風ぁて/ょけ] 

〔(機護 i [ 入/切)〕 
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運転のしかた 


お房 (室温を下げる) 運面 

〇 巧房]を押す 




>「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を 
表术しよ9。 


温度の調整は 


网 

室溫 

因 


調整範囲 
16で〜32で 




いろいろな機能の設定は 


〇 



運転の停止は停止を巧す 


「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


「冷房」運転の 
ワンポイントアドバイス 



•外気温「22む〜43む」でお使いください。 

故障の原因となるため、冬季に冷房運転は行わないで 
<ださい。 

•室内に冷房能力(上の熱源（多<の人び居る、熱器具 
を使う）びありますと、設定温度に到達しないことび 
あ0ます。 

•配管び長いと、冷房能力び低下します。 


リモコン 

(扉を開けた状態） 


〇〇 



幽护 i 


涼快 


湿度 

\/ 


[ f 巧奇1空清 r 度ゃが 

I •，— 


尸 





暖房 


カラツと 

除湿 


ぶ房 


■自動/手业のル手！]刷補 厂 


( 風速1[をも n 耐（上下風向） 

它ンヴー 

〔【機能選が1入/切り(風ぁて/ょけ） 

(切タイト） 

(入タイト） 

の 

時刻 

(予約） 

(脱肖1 

U リごット^ 一 :楓 

恒。だ mj 


をも 


足 


を 
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運転のしかた 





































































































































運転のしかた 


カラッと除湿(湿度を下げる)運拓 

自動カラッと除湿/快速ランドリ ー/けつろ抑制運転を行います。 


〇 


除湿 


を押し、希望の除湿運転を選ぶ 




A カラッと A カラッと A カラッと 

ご 湿* g 湿* 可 


•「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示 


— W 化^ 


湿度 El 口% 

カフツと 

除温 


風速►自動 



します。 


温度の微調整、湿度の調整は 


「自動カラッと除湿」運転 
のとさの表示例 



网 

室温 

\/ 


調整範囲 
自動設定温度の 
一3で〜+3で 


へ 

湿度 

V 


調整範囲 
4。％〜7日％ 


•お好みの温度•湿度に調整したいとさは、「手 
動カラッと除湿」運転でお使いください。 

f—»P-32j 


e いろいろな機能の設定は 
な 運転の停止は止 I を巧す 


•「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


r カラッと除湿」運転のワンポイントアドバイス 

•外気温 rrc 〜3已む」でお使いください。室温び rci ； (下では運転しません。 
•運転時に、室外機ファンび低速になったり、停止することびあります。 
•「自動カラッと除湿」運転は 


•設定温度に制御するために、設定温度より現在室温び低いとさや、高いとさは、自動的に運転内容び変わります。 

現在室温び低い ||自動設定温度 if 現在室温び高い 


一3で 一2で -rc 日で +rc +2で +3で 



•1^(下では運転停止 +3で_1^(上で冷房運転 

• 自動的に運転内容を切り換える際に、お部屋の湿度び1日％程度変動する場合びあります。 


•「快速ランド U —」運転は 

• 洗濯物の量や材質によっては、乾さび遅くなる場合びあります。 

•室温をあまり上げたくない場合は、「自動カラッと除湿」の「パワフル」運転をお使いください。[- > P .33 I 
• 室温-湿度び一時的に上びるため、人びいないとさに使うことをおすすめします。 

•「けつろ抑制」運転は 

• すでに結露した露は取れません。 

• 外気温び低いとさは室温び下びるため、人びいないとさに使ラことをおすすめします。 
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カラツと 

除湿 


を押すごとに、除湿運転内容が変わります。 


ボタンを押すと 

こんなとさに 

運転の内容 

カラッと 

除温 

自動カラッと除湿 

ジメジメする 
とさに 

•自動的に運転開始時の室温を設定温度とし、己日〜6日％を設定湿度とし 
て運転します。または前回の設定室温-設定湿度を目標に運転します。 
※温度の微調整、湿度の調整びでさます。 

カラッと 

除湿 

巧 

快速ランドリー 

洗濯物の乾燥を 
早めたいとさ 

♦除湿-暖房*ステンレスプラズマ空気清浄運転の組み合わせで、洗濯物 
乾燥優先の3時間切タイマー運転をします。室温-湿度び一時的に上び 
ります。 

※湿度の調整はでさません。 

•運転停止後のリモコンに表示される運転の種類は「快速ランドリー」を運 
転する前の表示に戻ります。 

カラッと 

除温 

けつろ抑制 

冬場、窓の結露を 
抑えたいとさに 

•湿度を下げることを優先した2時間切タイマー運転をします。そのため 
室温は下びります。室温び rcii (下になると運転を停止します。 

※温度-湿度の調整はでさません。 

•運転停止後のリモコンに表示される運転の種類は「けつろ抑制」を運転す 
る前の表示に戻ります。 



■ r タイマー J 運転との併用について 

参「快速ランド IJ -」 と「けつろ抑制」運転は、「入タイ 


マー」「切タイマー」運転はでさませんび、面巧み J を 
使って3日分、1、2、3…、9時間タイマーまたは、 
連続運転に設定でさます 。I 


► P .31 


■カラッと除湿能力について 

参室内に冷房能力上の熱源（多くの人び居る-熱器具 
を使う）びありますと、"設定温度’’に到達しないこ 
とびあります。 

参室内に除湿能力政上の熱源および湿気の浸入、発生 
びありますと"設定湿度’’に到達しないことびあります。 



〇 〇 



画阿画 


內 

室温 

|\/ 

を 

國齒画 






をも 


r 


TACHI 



暖房 


カラツと 

除湿 


巧房 


自動/手動 


ぃヮフル! ]手 


〔風速）をも風向) g 下風向) 


P 能選崎 r 入/切 j 商あて/よけ I 
(予約) 
が肖」 


商》巧-] 

〔入》巧-1 


の 

時刻 

づ 


广 


足 


を 


25 



運転のしかた 






















































































運転のしかた 


自動(ぉまか 1 ^空調)運拓 


室温と外気温から自動設定した室温と湿度になるように、暖房-カラッと除湿（自動カラッと除湿） • 
冷房を自動的に選択して運転します。 


〇 を巧す 






•「ピッ」と鳴り、運転を開始します。 

温度の微調整は 

調整範囲 


室温 


自動設定温度の 
一3む〜+3む 


& いろいろな機能の設定は 
運転の停止は「停马を押す 


「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


r 自動」運輯の 
ワンポイントアド八'イス 



•室温により、運転の種類を自動的に選択します。 
室温 23で の。じ 


「暖房」運転 


「カラッと除湿」運転 


設定温度約23除湿運転開始時設定温度約27 
でとして運転の温度を設定温でとして運転 
します。 度とし、日日〜6日します。 

%を設定湿度と 
して運転します。 

温度び低いと運 
転しないことび 
ありますび、故 
障ではあ0ません。 

※運転の種類や設定湿度は、外気温によっては変 
わ0ます。 


「冷房」運転 


風速 I は"自動’’と‘‘微""詩’’び選べます。 
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自動 


風速►自動 



リモコン 

偏を開けた状態） 


〇〇 


r 


腸 




房 


亿 HI ' 



f 力；ソと1 

[kij 


を房 


「自動]梧.快 I 

谓圍 


I 画曾画 







暖房 


除湿 


ち房 


>白動/手動 if パワフル]!居動掃除 I 
f 〔風速1( I も風向」軒!向1 


呀能選崎む/切] i r 風あて/よけ1 

[予約] 

し取消1 


间》イマ-'] 

,—^時刻 
みタィマ-1 1:^ 

U リピツ广^_! m 


をを 


广 


足 


を 
















































































































[ 


涼快(室溫こ適した湿凰こ下げる）運巧 


室温と外気温から自動設定した室温（約24〜28で）に適した湿度に下げる運転をします。 
(加湿する機能はありません。） 


を巧す 


•「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を 
表 TJX します。 






telME 技做 


を 


温度の微調整は 


' — 

室溫 

の 


調整範囲 
自動設定温度の 
一3で〜+3む 


•お好みの温度•湿度に調整したいとさは、「手 
動煎陕」運転でお使いください。 I —> P .32〕 


を 

5 


いろいろな機能の設定は [^ P-29 


運転の停止は停止を巧す 


「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


r 涼快」運おの 
ワンポイントアド八'イス 



•冷房の苦手なちにおすすめです。 

•運転時に、室外フアンび低速になったり、停止することび 
あります。 

•外気温「2已む〜3已む!;でお使いください。 


•在室人数、部屋の条件、外気温によっては、設定温度や湿 
度にならない場合びあります。 

•室温を下げたいとさや、湿度よりち温度を優先したいとさ 
は、「;令房」運転をおすすめします。 l -> P .23| 

参涼快凄転[寸 

-室内に冷房能力！;(上の熱源(多くの人び居る.熱器具を使う） 
びありますと、"設定温度"に到達しないことびあります。 

-室内に除湿能力上の熱源および湿気の侵入、発生びあ 
りますと"設定湿度"に到達しないことびあります。 


涼快 


風速►自動 


II 



〇〇 



唱窗 


fa 良清 J 麼すみ] 



暖房 


陈湿 


ぶ房 


向/手動] I パワフル f 手動掃除 j 


〔風速 I 度も風向 I を FI 1 向 I 


捶能選崎 r 入/切 j 巧あて/よけ j 


曾タイト1 


の 

時刻 


〔予約1 


入夕か1 W I 取消 

。リ它クト ( __: y 拾ねだ ■ 


をも 


つ 


も 


停止 


•設定温度は、が気温と室内の温度を検知して、 ] 時間ごとに24でから 
28° C の範囲で自動的に設定されます。 

•設定湿度は、設定温度により自動的に設定されます。 

自動設定温度_24む_2巳む_26で_27む_ 28む_ 

自動設定湿度を因[应^ 

※室温び設定温度に達しても、設定湿度にならない場合は、運転を続けることびあります。 


•温度を制御するために、設定室温より現在室温び低いとさや、高いと 
さは、運転内容び自動的に変わります。 

[ 現在室温び低い || 自動設定温度 ]I 現在室温び高い I 

- 3 で 一 2 で 一 rc^^^-*^ +rc + 2 む + 3 で 


運転内容 


+ 1 。( 


運転と停止の繰り返し 


外気温び約32で未満は 
+3。じで;領運転 


冷房運転 


運転停止涼快断続運転 


巳日口/0 


已已％ 


目日口/0 


リモコン 

(扉を開けた状態) 


運乾のしかた 



運転のしかた 


广 
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運転のしかた 


ステンレスプラズマ空気清浄惟風)運面 


室内空気を循環させながら、電気集塵機電極からマイナスイオンを放出し、空気中のほこりを帯電させ、 
ステンレスフイルターで捕集する運転をします。 



空清 J を巧す 

•「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表 



巧しま9'。 




& いろいろな機能の設定は (-» P -29 l 

& 運転の停止は良止 I を押す 

•「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


風速►自動 


空清 



テンレスプラスミ， 
空気清ミき運転中表示^ 




「ステンレスプラズマ空気清ミき」 

運おのワンポイントアドバイス 

• 「暖房」や「冷房」など、ほかの運転に追加運転びできます。 

一 P .29、 30 ] 


♦ t 風速] は‘‘強""弱"‘‘微""詩’’び選べます。 

•「入タイマー」「切タイマー」運転はでさませんび、「お 
やすみ」との組み合わせ運転びでさます。 


ステンレスプラズ7空気清觸$河ま室温 
の調整はできません。運転停止中に清 
を押し、胃を設定すると、エコみるみる 
センヴーの感度の微調整となりますのでご 
ま意ください。[- > P .39 I 



リモコン 

偏を開けた状態） 


〇〇 
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いろいろな機能の使いかだ I 


運拓の種類と使える機能一覽表 

〇は組み合わせて使える機能です。 A は予約機能です。組み合わせて予約でさますが、運転する条件に 
なるまで、運転しません 0 


使える機能 

運転の種類 \ 

ド 

圓 

(- > P .2 

0) 

(- 

可 

四 

が 20) 

〇 
(今 P .40 1 

( 

空清 

-> P .30 

) 

味がすみ） 

(今 P .31) 

除湿•潮央 

(自 B / 手動） 

(- > P .32 l 

いヮフル） 

(今 P .33) 

(風速） 

(今 P .37) 

〔左 も 風向） 

(- > P .34 l 


暖房 


〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

/ 

カラツと 

除湿 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

/ 

たラツと 

いき湿 

1 ヴ 

, 「快速ランドリー」 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

カラッと 

いま湿 

J 「けつろ抑制」 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

因 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

画 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

[涼快〕 

〇 

〇 

(手動設定時のみ） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

片清] 

X 

X 

X 


〇 

X 

〇 

〇 

〇 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかた 3 


ステンレスプラズ7ま気清を追加機能 


※設定内容は 
記憶されます。 


運転中にステンレスプラズマ空気清浄運転〔•今 P .28 I を追加する機能です。 


ステンレスプラズマ空気清ミき 
運乾を追加するときは 


運転中（暖房•冷房など）に 
空清)を巧す 



^ ffc 


暖房 


•「ピッ」と鳴り、ステンレスプラズマ空気清 
浄運転を追加します。 


元の運転に戻ずとさは 


風速►自動 


ステンレスプラズマ 
空気清ミき運輯中表示 


再度 I 空清 I を巧す 


「暖房」運転のとさの 
表示例 


•「ピッ」と鳴り、元の運転に戻ります。 


N 
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いろいろな機能の使いかだ 


おやずみ運括機能 


おやすみに適した風速でのタイマー運転です。 


※設定内容は記憶されません。 


おやずみ運転にずるときは 


を巧し、希望のタイマー時間を 
表示させる 




〔が 巧み 1を押すごとに切り換わります。 


お Y を励 

肥 


み 


時間 


「おやすみ」 
設定なし 


み 


3時間 


1時間ごと 

ふ 


瞄巧が 麻聞 

a 


>運転中（暖房-冷房など）に [おやすみ] を押すと、押し 
たとさから「おやすみ」運転となります。 


>運転停止中に I あがすみ'] を押すと、停止中のリモコン 
に表示されていた運転の「おやすみ」運転を始め 
ます。 



「おやすみ」運転の 
ワンポイントアド八'イス 


•風速は‘‘詩’’に固定されます。 

•おやすみ運転にしたとさに、 U モコンの送信を室内機び 
受信しないと、タイマー時間びきてもエアコンは停止し 
ません。室内機の受信音と「タイマー」ランプでおやすみ 
運転になったことを確認してください。 

•おやすみ運転中はランプを暗く調光します。 

•おやすみ運転では約1時間後、上下風向板び自動的に上 
向さになります。 

•おやすみ運転中に^止 I を押すと、おやすみ運転を取消し、 
運転を停止します。 


豆度 、， —f 爲風 


暖房 


風速 ► 


静 




m 巧-午前 I •••卵 





「暖房」運転を午後]]:38に2時間のおやすみ運転に 
したとさの表示例 


リモコン 


HITACHI 



暖房 


除湿 


巧房 


曲 ! を止,幽 

U 温 1 白司 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかだ I 


カラッと除湿•涼快離の輔/閒設定機能 


※設定内容は記憶 
されます。 


自動「カラッと除湿」と「涼陕」運転の温度•湿度設定を手動設定に切り換える機能です。 
お買い上げ時には自動設定になっています。 


カラッと除湿•涼快運転を 
手動運乾にずるとをは 


自動カラッと除湿-涼快運転中 

_ 除湿•涼快 

に \ mim ] を巧す 



•お好みの温度-湿度に設定したい場合には、 
手動運転をおすすめします。 


カラッと除湿•涼快運転を 
自動運転に戻ずとさは 


手動カラッと除湿-涼快運転中 

除湿•涼快 

に | SSi ] を巧す 




温度 —1 論 I 

パを組% 





参ボタンを押すごとに 
切り換わります。 


「カラッと除湿」運転のとさの表示例 

\_/ 


r 自動/手動設定」の 
ワンポイントアド八'イス 


参カラッと除湿の調整範囲 



室温 

湿度 

自動カラッと除湿 

自動設定温度の 
一3で〜+3で 

4。％〜70% 

手動カラッと除湿 

10で〜32で 

4。％〜70% 


•涼快の調整範囲 



室温 

湿度 

自動涼快 

自動設定温度の 
一3で〜+3で 

已日％〜6日％ (目標） 
自動で設定されます。 

手動涼快 

1目で〜32で 

40% 〜70% 



リモコン 

(扉を開けた状態) 
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いろいろな機能の使いかだ 


パワフル運括機能 


※設定内容は記憶されます。 


ノ ワフル運転に切り換える機能です。 


パワフル運転にずるときは 


運転中（暖房-冷房など）にを巧す 

•パワフル運転は次のような内容となります。 


運転の種類 


暖房 


カラッと 

除湿 


カラツと 

條湿 


巧 


カラツと 

陈湿 


^4 


巧房 


涼.快 


空清 


このよラなとさに 


もう少し暖かさび 
ほしいとさ 


ち5少し湿気を取 
0たいとさ 


ち5少し湿気を取 
るスピードを早め 
たいとさ 


ちラ少しを風感や 
涼しさびほしいと 
さ 


ち5少し湿気を取 
つて、涼しさび欲 
しいとい j とを 


ちラ少し空気中の 
ほこり除去を早め 
たいとさ 


パワフル運転内容 


•湿度約40%を目標に運転します。 


•洗濯物を乾かす働さを高めた運転にします。 


•結露を抑える働さを高めた運転にします。 


>湿度約40%を目標に運転します。 


•空気中のほこり除去能力を高めた運転をします。 


元の運転に戻ずとさは 


再度 I パワフル1を巧す 


r ノのフル」運おのワンポイントアドノ W ス 

•「パワフル」運転を行ラと、運転音び若干高くなる場合びあります。 
•「おやすみ」運転中「一> P .31 1には「パワフル」運転機能は設定できません。 


|「エコ」運転機能を設定中 ["> P .40 I に、「パワフル」運転機能を設定すると、 
「エコ」運転機能は取り消しになります。 


< 


•設定温度より約2で高めを目標に運転します。 

(リモコンの表示は変わりません。） 

•強風設定時に設定温度に対して、室温び上がらな 
いことび続いた場合には、室温を上げることを優 
先するため、風速を設定よりも上げることびあり 
ます。この場合、暖房能力び最大となる運転を行 
います。 


•設定温度より約3で低めを目標に運転します。 

(リモコンの表示は変わりません。） 

•強風設定時に設定温度に対して、室温び下がらな 
いことび続いた場合には、室温を下げることを優 
先するため、風速を設定よりも上げることびあり 
ます。この場合、冷房能力び最大となる運転を行 
います。 


P こ f 

レ 


暖房 


(TTOD 



「暖房」運転のとさの 
表示例 



リモコン 

(扉を開けた状態） 


广 



HITACHI 



暖房 


カラツと 

除湿 


ぶ房 


陣自動/手 y 吐ヮフル11手動掃除 ij 
I 風速1 I 向 II 上下11向 I 


1(機能選雌 

(切》巧-] 


ンヴー 

國 

雨 

(入》か） 

f b 消1 


〇リ亡、ジト腳さわだ 


广 
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いろいろな機能の使いかた 3 


I # IBI ※必ずリモコンで操作してください。 

iXUm pJ ^ AblmntS 手で動かすと、故障の願となります。 

運転中の左ち風向が変えられる機能です。お買い上げ時は、「正面」風向になっています。 


風向を変えるときは 


運転中に をも風向) を巧す 

•ボタンを押すごとに切り換わります。 



ボタンを巧すと 



(正励 


左ち風向の内容 


•室内機の正面へ風を送ります。 



(スイング) 


(お好み) 


_ •左ち風向板びスイングします。 

^— ] リモコンの左ち風向板表示と、実際の左ち風向板動作は同期しません。 

1師 •スイング運転中に運転を停止し、再び運転すると、スイングする前の 

位置にセツトされます。 


•左ち風向板のスイング範囲を5分割した位置で指定できます。 


A レ " 


ミ 




争 C 


ミ 


•左ちスイング中に、リモコンの左ち風向板表示びお好み位置になったら 、I 左も風向 I を巧し 
て止めてください。 

•左ち風向の角度に応じて、設定風速よりわ若干風速び上びります。 

•お好み位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転すると、お好み位置で運転を行い 
ます。 


r お好み J 風向から「正面」風向に戻ずときは 


お好み風向運転中にスイング風向運転にしての表示時臣も風创を巧す 
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■IL ム 


温ロコ 

^■•し 

暖房 

風速►自動 


「暖房」運転のとさの 
表示例 


r 左ち風向設定」のワンポイントアドバイス 

•左ちスイングを設定しても、次の場合はスイングしません。 



運転の種類 

左ちスイングしないのは 


f ^ ) 

暖房 

W ^ 

運転時 

♦予熱、霜取り運転中 
参設定温度になったとさ 


カラツと 

除湿 

運転時 

参室温び rcii (下のとさ 
参設定湿度になったとさ 

1 

1涼快 

1運転時 

♦室温び設定温度より低く、運転を停止しているとさ 


A ミ主意 


冷房-カラッと除湿-涼快運転時、左ちスイ 
ング運転をしたままで長時間運転しないで< 
ださい 

長時間このような運転をしますと、左ち風向板 
に露びつさ、とさには露び落ちて家財などを濡 
らす原因になることびあります。 


•左ちお好み位置を設定した場合でち、冷房-カラッと除湿-涼快運転時にお部屋 
の温度•湿度び高い状態び続くと、露つさによる滴下を防止するため、左ち風向 
板の角度び変化することびあります。 

温度-湿度び下びればお好み位置に戻ります。 


リモコン 

(扉を開けた状態) 



暖房 


除湿 


巧房 




自動/手動11パワフル11手動掃 P ま 




































































いろいろな機能の使いかた 3 


上下風向設定機能 


《お手入れのとき外は、必ずリモコンで操作してください。 
手で動かすと、故障の原因となります。 


運転中の上下風向が変えられる機能です。お買い上げ時は、自動的にセットされた風向になっています。 
通常、上下風向板操作は特に必要ありません。 


風向を変えるときは 


運転中に包下風向 I を巧す • を下風向)を押すごとに切り換わります。 


ボタンを押すと 


上下風向の内容 


自動セット 
または前回の 
お好み位置 


スイング 


お好み位置 
停止 


•自動運転時は運転の種類に適した 
風向に自動で変わります。 

•冷房-カラッと除湿-涼快運転時に 
お部屋の温度-湿度び高い状態び続 
くと、露つさ滴下を防ぐため、自動 
的に風向び変わる場合びあります。 


暖房運転 カラ7と I 湿/娜 / ステンレス乃巧觀騎離 冷房運転 


□ 


約己0° 


約] 0° 




□ 


約]己‘ 




□ 


•スイング運転中に運転を停止し、再び運転すると、運転の種類に応じた 
風向（自動セツト位置）、またはお好み位置にセツトされます。 


約1ぴ〕 


□ 


スイング範囲約60° 


•上下スイング中にお好みの位置になったら、 [上下風剛 を巧して止めてください。 
•お好み位置にセツトした状態で運転を停止し、再び運転するとお好み位置に 
セツトされます。 

•運転の種類を切り換えると、運転の種類に応じた風向に自動的にセツトされ 
ます。 


□ 


r お好み J 位置から「自動セツト」位置に戻ずときは 


•-旦運転を停止し、ステンレスプラズマ空気清浄（空清）運転を行ラ。暖房などの運転開始で自動セツト位置。 


r 上下風向設定」のワンポイントアドバイス 

•上下スイングを設定しても、次の場合はスイングしません。 



運転の種類 

上下スイングしないのは 


r -"V 

暖房 

運転時 

•予熱、霜取り運転中 
•設定温度になったとさ 


f \ 

カラッと 

除湿 

L J 

運転時 

•室温び下のとさ 
•設定湿度になったとさ 

ま•快 1運転時 

•室温び設定温度より低く、運転停止しているとさ 


A 注意 


冷房•カラッと除湿 • 涼快運転時、上下スイング運転または、上下 
風向板を下向きにしたままで長時間運転しないでください 

長時間このような運転をしますと、上下風向板に露びつき、と 
きには露び落ちて家財などを濡らす原因になることびあります。 


kb 下風向板び自動的にセツトされた位置と異なる場合、"設定温度"に到達しないことびあります。 
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リモコン 

(扉を開けた状態） 












































































































いろいろな機能の使いかた 


撕化 wy 狀ス備お 


;転中の風速を切り換える機能です。 


11速を切り換えるときは 


※設定内容は記憶されます。 


運転中に I 風速1 を巧す 

•ボタンを押すごとに「ピツ」と鳴り、切 
り換わります。 

•風速‘‘自動’’設定時は、標準設定として r ピ 
ピッ」と鳴ります。 


•運転停止中に r 風速 I を押して、運転開始 
時の風速をあらかじめセツトすることび 
でさます。風速の表示は運転を開始しな 
いと、約]日秒後に消えます。 




P こ f 


I む 


暖房 


風速►自動 


•巧 


「暖房」運転のとさの表示例 




r 風速切換」のワンポイントアドバイス 

参風速自動について 




「カラッと除湿」停止中のときの 
表示例 


リモコン 

(扉を開けた状態） 


参暖房の風速‘‘強’’運転時、風び冷たく感じる場合や部屋び暖かくなった後に静か 
な運転を行いたい場合は、風速‘‘自動’’でお使いになることをおすすめします。 
♦風速‘‘微""静’’運転時は能力び少し低下します。 

参暖房運転は、運転条件によって、風速び変化することびあります。 

参風速"自動’’設定時!;^外ち現在室温び設定温度になると、弱い風になることびあり 
ます。 



ボタンを押すと 



巧房 


運転の種類 

風速自動の内容 


暖房 

V ^ 


•吹さ出す風の温度によって自動的に風速び変わり、設定温 
度になると、ごく弱い風になります。 

I ゎラッと I 

I 擦蘿 I 

画 

参設定温度より現在室温び低いとさは微風、高いとさは弱風 
運転をします。 


间 

I 

参設定温度と現在室温の差び大さいとさは強風で、設定温度 
になると、弱い風になります。 

画 

•自動運転に見合った風速設定となりま 
自動運転時は （風速） を押すたびに"目 
ベます。 - 

•自動運転時は風速も"自動’’に設定 
することをおすすめします。 

送風音び気になるとさは"微"また 
は"詩"にしてください。 

す。 

!動’’と‘‘微""詩’’び選 

ボタンを巧すと 

|^| 風速►自動 I 

♦ 

I 風速 ► 微 I 

令 

—I 風速 ► 静 I 




いろいろな機能の使いかた 


•示 


- 

座 

*- 

- 

一 

- 
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運 























































































































いろいろな機能の使いかた 


エコみるみるセンサーによる運拓機能 


(エコみるみるセンサーについて） 


「エコ運転」機能 1今 P . 4 0] と「センサー風あて」「センサー風よけ」 
機能 （一 » P .41 い ま、エコみるみるセンサーで人の動きと居場所を 
検知しながら運転します。 

運転中は室内機のランプ表示 f シな f が点なします。 

• ィ n 、、 • 林 • が 






エコみるみるセンヴーの巧知内容 


■お部屋にしぶ人の動きのをい少なしぶ検知ずる 



■お部屋にいる人の居場所を検知ずる 



•室内機に向かって左、中央、ちエリアの3つのエリアから 
人の居場所を検知します。 



r エコ運転」機能と r センサー風あて」/ r センサー風よけ」機能の制御を行います。 


r センサー風あて J 機能の制御例 



•一人で比較的狭いェリア 
にいるとさ。 


•複数の人び比較的狭いェ 
リアにいるとさ。 


•掃除機びけなど、一人で 
広い範囲の動さをしてい 
るとさ。 


参複数の人び比較的広いェ 
U アにいるとさ。 


>3つのエリ アけら、 主に人のいる位置へ送風します。 >左ち風向はお部屋全体の空調を重視し、中央ェリアに 

送風します。 


•左、中央、ちエリアの3つのエリアから人の居場所を検知しているため、室内機からの距離 
によっては風が届かないことがあります。 
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r センヴー風よけ j 機能の制細例 



>左ち風向は人のいるエリアの 
となりのエリアへ送風します。 

( 上下風向板は運転の種類に応じた、 

I "風よけ’’の位置となります 。I 

暖房運転縮/カラリと除 S /; 嫌/ステンレス乃巧觀識運転 


•一人で比較的狭いェ IJ アにいるとさ。 


約70バ 


約] 0° 




• 「センサー風あて」または「センサー風 
よけ」に設定すると、常にエコみるみる 
センサーび作動しますび、人のいる位 
置を判定して風向を変えるのは約1己秒 
〜3分毎（ゆっくり設定では約1分〜1日 
分毎）になります。人のいる位置を検知 
して、すぐに風向を変えるものではあ 
りません。 


r エコみるみるセンサー」のワンポイントアドノ f イス 



参エコみるみるセンサーは、人の発する赤外線び変化したことを検知します。そのため、じ(下のようなとさには、意図した 
検知をしない場合びあります。 

•人びいても、じっとしているとき(読書やテレビ鑑賞など)、また、人びついたて•タンス•本棚等の陰に入ったときや、ガラス越しの場合。 

• 室温び高く、人の体温との差び小さいとを（冷房運転開始直後など）。 

• 極端な厚着をしているとさや背を向けているとき。 

• 犬や猫の動きや、風によるカーテンや植物の葉のゆらぎびあるとき。 

「センサー風あて」/ r センサー風よけ」機能の 

エコみるみるセンサーの検知速度を変更ずることびでをまず。 

•検知速度は、「標準」（約]已秒〜3分間隔）と「ゆっくり」（約1分〜1日分間隔）に設定することびでさます。 
•お買い上げ時は、「標準」に設定してあります。 

•じ(下のような、センサーの検知速度び早すざると感じる場合は、検知速度をゆっくりにすることびでさます。 

-お部屋の人の出入りび頻繁、犬や猫び動きまわっているなど、過敏にセンサーび検知してしまうと感じるとき。 
(「センサー風あて」または/「センサー風よけ」機能運転時に頻繁に左ち風向板び動くと感じるとき。） 


〇 


運転停止中に fli 挪]を押しなが5 I パヮつル I を5秒じ(上押す 

•受信音 r ピッピ ー J 〇 

•センサーの検知速度び約1分〜1日分の間で、人の動さの多い 
少ないに応じて自動的に検知速度び選定されます。 

•「標準」に戻すときは、同じ操作をします。（受信音 r ピッ」） 

さらに、「標準」「ゆっくり」ともに、微調整することびできますので、お好みに 
応じて調整してください。 


運転停止中に(空清)を押ず 

(ステンレスプラズマ空気清浄運転を開始します。） 

か 


で感度を選ぶ •ミ誌苗 3 すまでの表示は約1。秒後に、 

〇 

停止 

を押す •設定感度は記憶されます。 


〔0爱房 〕I pli 〕 


巧房 


畦 I を止!跑 I 


圓 

國學画 


カラツと 

除湿 


巧房 


「風速]挺 

蝴町風向) 

(機能纖 ) [k 

EWi 

硬 

(切 タイト） 

(入 タイト] 

/ 

的 

、 

/ 

垣 

巧 

国 

〇リ它ヴトこ三 

腳卽だ 

• 





广 




ををのみみ 




(運転を停止します。 



• 1段感度を上げると「手/」と表示されます。 

• 1段感度を下げると「 - ；」と表示されます。 

• 調整でさる範囲は+3〜一3までの7段階です。 


センサーの感度を微調整するには 


リモコン 

(扉を開けた状態) 


センヴーの検知速度を「ゆつ < り」にずるには 



いろいろな機能の使いかた 


•微調整した感度に応じて、検知速度を変えますび、人の動さの多い少ないにより、検知間隔は変わります。 
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いろいろな機能の使いかだ I 


エコみるみるセンサーによる運輯機能 

(エコ運転機能について） ※設定内容は記憶されます。 

お部屋にいる人の動さの多い少ないを、エコみるみるセンサーで検知して、設定温度•湿度を自動的に 
制御し、省エネ運転をする機能です。 


運転にずるときは 


運転中（暖房-;令房など）にを巧す 




元の運転に戻ずとさは 


再度阻を巧す 


「エコ」運転のワンポイントアドバイス 

参エコみるみるセンサーの検知結果に応じた人の動さの多い少ないと、 

お部屋の温度•湿度を加昧して、設定温度•湿度を自動的に制御します。 
ただし、 U モコンの設定温度•湿度の表示は変わりません。 



運転の種類 

運転内容 


f , う 

暖房 

V ^ 

運転 

•次の条件により設定温度を下げます。 

-人の動さの多いとさ 
-お部屋の湿度の高いとさ 


f 、 

/でお 

し j J 

運転 

•次の条件により設定温度を上げます。 

-人の動さの少ないとさ 
-お部屋の湿度の低いとさ 

尸 、 

たラッと 

除湿 

運転 -1 涼快 II 運転 

参次の条件により設定湿度を上げます。 

-人の動さの少ないとさ 
-お部屋の温度の低いとさ 

1 自動 1運転 

•自動で選択された運転の種類の「エコ」運転 


P こ f 


暖房 






風速►自動 




「暖房」運転のとさの表示例 


リモコン 


•エコ運転機能は、エアコンを長時間 （2 時間!;^上）連続して運転される場合に効果的 
です。 

•エコ運転機能で減らせる消費電力量は人の動さに応じて変わります。 

• 「センサー風あて」機能 卜》ド-41 j を追加すると、さらに省エネ効果び得られます。 

参「エコ」運転を設定すると設定前に比べて暖房運転時最大約20%の省エネ効果びあ 
ります。（冷房運転時最大約1己％) 

※省エネ効果は、 RAS - E 40 Y 2 で当社環境試験室で測定。洋室14畳。活動状態は、暖房時は室内機 
から 3 m 離れた地点で掃除機掛けなどの家事やエクササイズ、冷房時は室内機から 3 m 離れた地点 
で読書。使用条件は、暖房時：が気温2で、設定温度2日む、風速自動において、安定時の]時間あ 
たりの積算消費電力量：「エコ」運転時83己 Wh 、 「エコ」運転を設定しない時]，04已 Wh 。 測定時 
の室内湿度已己％。冷房時：が気温3己で、設定温度26む、風速自動において、安定時の]時間あ 
たりの積算消費電力量：「エコ」運転時 284 Wh 、 「エコ」運転を設定しない時33己 Wh 。 測定時の 
室内湿度4己％。 

参エアコンを運転したまま、お部 
屋の中から約3日分上人びい 
なくなつたと検知した場合は、 

U モコンの設定に対して、ち表 
の省エネ運転を行います。ただ 
し、リモコンの設定温度•湿度 
の表示は変わりません。 

•「パワフル」運転機能設定中 r 


運転の種類 

人がいないと欄したときの運転内容 

鴨 1 運転 

•約2で下げる。 

卜ち房 1 運転 

♦約2で上げる。 

lU 運転- iD 運転 

♦約已〜1日％上げる。 

盾 i ] 運転 

♦自動で選択された運転 
に応じた内容 


HITACHI 



幽於 

图固 

關||空清〕關 


> P .33| に、「エコ」運転機能を設定すると、「パ 


ワフル」運転機能は取り消しになります。 
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いろいろな機能の使いかだ I 


エコみるみるセンサーによる運括機能 

(センサー風あて/センサー風よけ機能について） ※設定内容は記憶されません。 

お部屋にいる人の居場所をエコみるみるセンサーで検知して、自動的に風向を変える機能です。 


センサー風あて/センサー風よけ運転にずるとをは 


它ンヴー 


運転中（暖房-冷房など）に [風あて/よけ 1 を巧す 

•ボタンを押すごとに切り換わります。 


リモコンの表示(センサー風あて時） 


< 


ボタンを押すと 


み! 


風あて 


風よけ 


y 「風あて」 
•レ " 0 「風よ I 了」 
解除 


運転内容 


>左ち•上下風向設定をしなくてわ、自動 
的に人の居るエリアに向けて、左ち風向板- 
上下風向板を制御し送風します。 


>左ち•上下風向設定をしなくてわ、自動 
的に人のいるエリアをよけて、左ち風向 
板を制御し送風します。 


• 「センサー風あて」または「センサー風よけ」 
を設定する前の位置となります。 


I 「センサー風あて」「センサー風よけ」設定中に た下風向 1 をも風向] を巧すと、 
「センサー風あて」「センサー風よけ」び解除されます。 


温 P こ f 

レ 


暖房 


風速►自動 


ら"■心 



「暖房」運転のとさの表示例 



r センサー風あて/センサー風よけ」の 
ワンポイントアドバイス 

参「センサー風あて」または「センサー風よけ」に設定すると、常にエコみるみるセン 
ヴーび作動しますび、人のいる位置を検知して風向を変えるのは、約1已秒〜3分 
毎になります。（人のいる位置を検知して、すぐに風向を変えるものではありません。） 
• 「センサー風あて」または「センサー風よけ」の意図した動作をしない場合や、意図 
しない動作により、お年寄りや乳幼児に風をあてたくない場合には、左ち風向設 


上下風向設定機能 I —» P .36 でお好みの位置に設定してく 


定機能 1 斗 P .34 _ 

ださい。 

•左ち風向板と上下風向板で「センサー風あて」（または「センサー風よけ」）を行い 
ますび、設定風速、設定温度と室温との差、お部屋のレイアウト等により実際に 
風向び、人の居場所に届かない（またはよけない）場合びあります。このようなと 
さは左ち風向設定機能 ( —» P .34 1、上下風向設定機能 ( —> P .36 ) 、風速切り 
換え機能 [ —» P .37 1をご使用ください。 

• 「センサー風あて」または「センサー風よけ」に設定した場合でも、冷房•カラッと 
除湿•涼快運転時にお部屋の温度•湿度び高い状態び続くと、露つさによる滴下を 
防止するため、左ち風向板、上下風向板の角度び変化することびあります。温度， 
湿度び下びれば「センサー風あて」または「センサー風よけ」の設定に戻ります。 


リモコン 

(扉を開けた状態） 


HITACHI 



暖房 


\ 

たラツと 



除湿 



巧房 


I 自動/手動〕い\。ワフル]厚動掃 P 系] 


( 風速）怡も風が 

1^^ 

[(機能選が1(入/切 

I t ンヴ ー I 

Mmi ]\ 

(切》か） 

の 

時刻 

v 

飛 

(入タイト） 



〇リ tz クト瞒幢が 


广 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかた 3 


機能還択(内部クリ-ン/カビ見張り/快眠/セ-ブ)設定 

※設定内容は記憶されます。 


&ーフ 1を除さ予約機能です。設定すると予約はされますが、運転する条件になるまでは運転しません。 


gm を押し、希望の機能を点滅させる 


ボタンを押すと 

運転内容 


設定しておくと、「冷房」「カラッと除湿」「涼快」運転停止後に、室内機内のカビ発生を 
抑える運転を自動的に行います。 

令 

設定しておくと、室内の温度と湿度を見張り、カビび発生しやすい温湿度(室温10む1^^上、湿 
度上のとさ）になると、自動的に除湿とステンレスプラズマ空気清浄運転を行います。 

〔ヵビ見張り) 

♦ 

設定しておくと、「自動」「暖鼠「カラッと除湿」「冷房」「涼陕」運転で、「おやすみ」運転 
を行ったとさに、さらに快適なおやすみ環境になるように、温度や湿度の制御を行います。 

〔快眠） 

♦ 

^〔セ-ブ J 

設定しておくと、運転時の使用電流を制限して、ご家庭のブレーカー切れを起こりにく 
くします。 


•予約しないと、約]日秒後に点滅は消えます。 


& リモコンを室内機に向けて (入/切 I を巧す 

•「ピッ」と鳴り、表示び点灯に変わり、機能び予約されます。 

& 設定の取り消し 

•設定の取り消しわ同じ操作で、リモコンの表示を消します。 



r 機能選択設定」のワンポイントアドバイス 
■内部クリーンについて 

•内部ク U —ン運転は下の場合には行いません。 


•冷房、カラッと除湿•涼快運転の運転時間び約1日分(内-「快速ランドリー」「けつろ抑制」「カビ見張り」運転の停止 
のとさ。 のとさ。 

• I おやすみ)画タイ7-|による運転停止のとき。 • 「入タイマー」予約びあり、予約時刻の2時間前になったとき。 


■カビ見張りについて 

参留守中や外出中に使用することをおすすめします。 

参カビび発生しやすい温度や湿度になると運転する予約機能です。 

•設定期間は、リモコン操作びない状態から2週間です。 ( 巧 Eli の 設定中に U モコン操作をしたときは、そこから2週間とな 
ります。 ）2 週間経過すると、室内機表示部の「みはり」ランプび消巧し、設定は取り消されます。 

/ U モ コンの 邸見誦 表示は消えませんので、室内機表示部の「みはり」ランプび消えている 場合は、^ 

\再設定または設定の取り消し操作をしてください。 / 

参設定すると、温度と湿度を見張るため、約2□分間に1回、約3分間の送風運転（上下風向板は閉じたまま）を行います。 
•最初の運転は、検知した結果び、室温 icrci ；^ 上、湿度70%!；^上のとさ、除湿運転とステンレスプラズマ空気清浄運転を連 
続して4時間行います。2回目(降は検知した結果び、室温1日む(上、湿度70%!；^上であれば、除湿運転とステンレスプ 
ラズマ空気清浄運転を行い、湿度び低下すると停止します。 

•カビ見張り運転を設定中に、運転び一時停止してから約2日分間は湿度び7日％を超えてちすぐには運転を再開しません。 
•発生したカビを除去する働さはありません。 
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■快眠について 


暖房 


涼.快 


♦快眠を設定しておくと 、 [ia 
されます。 ' 

参快眠の運転内容は、運転の種類で変わります。 


カラツと 

除湿 


ち房 


の 


おやすみ 



運転の種類 

快眠運転の内容 


mm 

運転時 

•通常のおやすみと同様の温度制御をします。 

1 

1 

1 

カラッと i 

[is 

涼•快 

面 

運転時 

1運転時 
運転時 

•設定湿度50〜60%とし、温度と湿度を制御します。 
•冷房運転時は、除湿運転を組み合わせて、温度と 
湿度の制御を行います。 

1 自動 1運転時 

•選択された運転の種類の快眠制御をします。 


■セーブについて 

参セーブ設定時は、暖房運転の最大能力び若干低下しますので、立ち上びりに多少時 
間びかかります。また、外気温び低いとさは‘‘設定温度’’に達しないことびあります。 
参「パワフル」運転機能設定中 再 P 骑 に「セーブ」を設定すると、ブレーカー切 
れを起こしにくくしなびら、「パワフル」運転を行います。 


リモコン 

(扉を開けた状態） 


〇〇 


瞬 


HITi に HI 






瞭 



炒ィ 7 -T 


〔入》か Ij 


の 

時刻 


を約 


百又消 


r 自動翊化っ刀り居動掃 P ま I 

勤喧骑 l ± Tlf § 
fi 自疆が [ aid ] gw よけ I 


ひ化ツト腳さわだ 


广 


导3 


dES fcw も ^^ 


冷房 

(ma 




(内部ク ij ーン設定ありのとき） 




室内機のランプ表示 


いろいろな機能の使いかた 


運転時 


予約時 





































































































































いろいろな機能の使いかた 3 


フィルター掃除運面機能 

エアコンの運転停止時に、フィルターの掃除運転を行う機能です。（約5分かかります。） 
お買い上げ時には、自動で掃除を行うように設定されています。 


旧動」フィルター掃除運転(自動フィルター掃除運転を行うのは) 


ぐ 

telM おが gWF ム而 


•暖房や冷房などを] 5分じ(上運転してから停止したとさに、「運転時間の積 
算び8時間を超えている」、または「1週間上運転していない」場合。 

•連続運転中で運転時間び24時間を超えた場合。 

1^24時間経過ごとに運転を一時停止させ、自動フィルター掃除運転を^ 

I 行い、元の運転に戻ります。 ] 


r 手動 J フィルター掃除運転 


室内機が運転していないことを確認して I 手動掃除 I を巧す 


•「ピッ」と鳴り、フィルター掃除運転び始まります。 

•長期間運転しなかったとさの使い始めや、フイルターのホコ U び気になつ 
たとさなどに使います。 



r フィルター掃除」運おの 
ワンポイントアド八'イス 


参フィルター掃除運転を、途中で停止するとさは停止を押してください。 

参「おやすみ」-「切タイマー」運転は、フィルター掃除運転音び就寝を邪魔しない 
ように、停止時の自動フィルター掃除運転の頻度を下げています。 

毎回「おやすみ」-「切タイマー」運転をお使いの場合は、2〜3回使用ごとに手動 
フィ J レター掃除運転をおすすめします。 

•「おやすみ」運転停止時の、フィルター掃除運転の音び気になる方は、フィルター 
掃除運転「なし」の設定をおすすめします。 〔-み P.45 I 
この設定をしておくことで、自動フィルター掃除運転は一切行いません。 

•長い間隔をあけて、フィルター掃除運転を行うと、一度でフィルター（ステン 
レスフィルター）上のホコ U やチ U び掃除しされないことびありますので、こ 
まめなフィルター掃除運転を行うことをおすすめします。 

に〜3日に一回程度び目安です。） 

•フィルター掃除運転終了時に、掃除ムラびあるとさは、約已分!;(上あけて、もう 
一度「手動によるフィルター掃除運転」を行ってください。（フィルター掃除運転 
終了後の約已分間は、機械保護のため、再運転しません。） 

•フィルター掃除運転の間隔や使用環境により、掃除ムラび生じることびあります。 
その場合は、フィルターのお手入れをしてください。[- >P.55 I 



リモコン 

(扉を開けた状態) 
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巧 


II 统お ar •刪 y 服去 i 



「リイーソ1 

フィルタ-掃除ユニット 
移動 モーター 音 


チ U チ U 


フイルター 掃除 
ユニット 掃除音 


r パチン•パタン] 

ホコリキャッチヤー 
動作音 


フィルター掃除ユニッ 





r フィルター掃除」運ま云の 
ワンポイントアドバイス（続き） 

■フィルター掃除運転とは 


•上下風向板を閉じた状態で、送風運転を行いなびら、次のような運転 
をします。 

(運転中「クリーン」ランプ点巧、運転時間は約日分） 

II j フィルター掃除ユニットび、フィルター（ステンレスフィル 
ター）上のホコリを掃除しなびらホコ U キャッチャーまで移 
動します。 

is ) フィルター掃除ユニットび、掃除したホコリをホコリキャッ 
チャーび集め、ダストボックスへ移します。 

13) フィルター掃除ユニットび、元の位置に戻り、運転を停止し 
ます。 

※ち図は説明のため、フ□ントパネルを取り外した状態です。 

実際はフ□ントパネルを開けたり、取り外した状態ではフィルタ 
一掃除運転は行わないで<ださい。けびや故障の原因になります。 


ホコ U キヤツチヤー 

回 




室内機のランプ表示 


■次の場合に r クリーン J ランプび点減 
暗くなったりを繰り返しまず。（故障1 


お知5せ内容 


j ? 掠.， 


ィう 


三//クリ-ン_こ 

ッ占りミ^^^ 

点滅10秒間 

(1 砂点'打/ 1 抄消な) 

をザ 





次の場合は、リモコンで1鞠網を押してもフィル 
このとき、「ピッピー」といラ音が鳴り、「クリー: 
(1 秒点好/1秒消'打、10秒間） 

•エアコン運転中 

•フィ；レター掃除運転「なし」の設定中 
•フィルター掃除運転中、およびフィルター掃除リ 
(機械保護のため） 

-電源を入れた後のフィルター掃除運転 
• 自動フィルター掃除運転 
-リモコンで行った手動によるフィルター掃除リ 


■ 「おやすみ」運転終了後の自動掃除運転音が気になる方は、フィルター掃除運転「なし」 
の設定をおずずめしまず。 


フィルター掃除運転「なし」の設定は 


フィルター掃除運転「なし」の解除は（お買い上げ時） 


手動フィルタ-掃除運転を行う 

〔入/切）を押しながら 

( "1 1 

— > 

3日に 

1離度 

f 入/則を押しながら 

— > 


手動掃降、]を押す 

1手動掃おを5秒 LiLb 押す 

を5秒上押す 



♦受信音「ピッピー」 

♦受信音「ピッ」 





手動フイ>1レター掃除運転終了後 



いろいろな機能の使いかた 


其 

IT し 

が谨 

励嚇 

或 


間 

分 

已 

約 

の 

後 

了 

終 

転 

nmii 


転 

PI 
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いろいろな機能の使いかた 


タイマ-モ約運括機能 ※設定時刻は記憶されます。 


設定時刻に運転を停止する「切タイマー」、設定時刻に運転を開始する「入タイマー」、および「入タイマー」 
と「切タイマー」の組合わせのいずれかが予約でさます。 


タイマーモ約のしかた 

「切タイマー J を予約ずる場合 


>「切タイマー」は、セ 
ットした時刻に運転 
を停止させます。 




r 入タイマー J を予約ずる場合 


•「入タイマー」は、セ 
ットした時刻に運転 
を開始します。 


0 * な*@ 


運拓例 


r 切タイマー」 


6すも 


12:00 


識 


10:30 0午認 




運転は手動- 

就寝時に「切タイマー」予約’ 


r 入タイマ ー J 


午前 

6:00 7:30 


12:00 


午後 

6:00 


t ィ 


•停止は手動 
•起床時刻に「入タイマー」予約 


午前 

0:00 


♦ 「入タイマー」+「切タイマー」 


6すも 


12:00 


識 




10:30 0午認 


帰宅時刻に「入タイマー」予約， 

就寝時に「切タイマー」予約’ 


♦「切タイマー」+「入タイマー」 


午前 午後 午前 
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r 切タイマ ー j ミ r 入タイマ ー j モ約のしかた 

必ず現在時刻を確認してください 


tfh 向タィマお 押し、切タイマー 

^と時刻を表示させる # 


例:午後10:30に運転を停止させ、 
午前7:30に運転を開始する 
ようにセットする場合 



0 


八1令進む 

酬 を巧し、時刻を ： P 

とく J 令戻る ',、 

設定する 


すを午後 li 


皆:拙 


午後 1 日: 3 日 
に運転を停止 
させる場合 




リモコンを室内機に向けて 
を押す 

参「ピッ」と鳴り、切タイマー表示び点 
巧に変わり、「タイマー」ランプ表示 
び点なします。 

参「切タイマー」時刻を変更したい場合は、 
もう-度〇に戻]てください。 




切タイマ-すを！ 口:3 口 I 


〇 


。瞧 I 入タイり を巧し、入タイマー 
と時刻を表示させる 


切タイマ-午後のな鉛午前 6 :日日、 

ぶが# 1 =。 




進む 

時刻 を巧し、時刻を 

じ^令戻る 

設定する 


卵弓零雲譜 

柄齡 





リモコンを室内機に向けて 


予約1を巧す 


•「ピッ」と鳴り、入タイマー表示び点 
打に変わり、「タイマー」ランプ表示 
び点なします。 

• 「入タイマー」時刻を変更したい場合は、 
もう-度〇に戻ってください。 


淵謂! 


予約の取り消しは [取消] 


を巧す 


全て消な 






リモコン 

(扉を開けた状態） 


户 "II I ■ 

HITACI 



暖房 


除湿 


ぶ房 


I 自動/手動〕りフル]厚動掃降'] 


I 風速1にち風向 I 1上下11間 

_ __ むンヴ— 

II 機能割尺||人/切 II I 風あて/よけ j 


•刀》イマう 


へ 

時刻 


予約< 


应勉 lyJ 

〇?兰クトに時刻 


西ぶ 

腳さり甘 


%慧ふ慧 


广 
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いろいろな機能の使いかた 

































































































































いろいろな機能の使いかた 3 


タイマーモ約運括機能（続き） 

「おやすみ」運転と同じ運転の r 入タイマー」運転が同時に設定でをます。 

運拓例 版房運転を午後11:38に「おやすみ2時亂運転し、翌朝午前6:00に暖房「入タイマー」をセット） 


•[おやすみ〕+ r 入タイマ ー J 


午後午前 

11:38 1:38 


午前 

6:00 


9:00 


就寝時におやすみ運転 （2 時間) 




起床時刻に r 入タイマー」 予約. 


停止は手動 




12:00 


] 


□I 

〇 


巧に r 入タイマー」を予約する 


暖房運転の内容をリモコンに設定し、 

令進む 


入タイマ-六 


へ 

時刻 

乂令戻る 


を巧し、時刻を設定する 


巧 リモコンを室内機に向けて I 予約 I を巧すく/^ 

•「ピッ」と鳴り、入タイマー表示び点抑こ変わり、「タイマー」 

ランプ表示び点なします。 


且 I 


次におやずみを予約する 






•2 時間後の午前1:38 
に運転を停止し、午 
前6:日日に運転を開始 
します。 

参おやすみタイマー運 
転の時間は「入タイ 
マー」時刻前までの 
範囲で設定して<だ 
さい。 


P こ r 


暖房 


抱座の時間 

ぶ' 


風速 ► 


静 


切タイマ-す筋 巧資 
た巧-午前 S CC 
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9 

[おやすみ)を巧し、2時間タイマー 



をセツ S する 

N 


mSESBi 


巧 


暖房 


風速►自動 


入夕而 g 


r .•■■•、 
D-Li LI 

(暖房運転のとさ) 



午前6:日日に 
運転を開始さ 
せる場合 


リモコン 

偏を開けた状態） 




自動/手動11パワフル11手動掃除 I 


〔風速〕 I 左も風向〕 I 上下風向〕 


眞能選巧 I )〔入/切 I ) 雨て/よけ j 

fl > 


间タイト j [へ 
- 時刻 


嘶!: 

〇リットゴ!刻 




南刻さわだ 


量] 


广 


0 6 






















































































































暖房などの r 入タイマー」運転と、カラッと除湿の r けつろ抑制」運転に時間切タイマー運転）、またはカラッ 
と除湿の「快速ランドリー」運転 （3 時間切タイマー運転）が同時に設定できます。 

「けつろ抑制」運転と同時に設定することで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのとさに合わせてお部屋を暖めておけます。 
また、「快速ランドリー」運転と同時に設定することで、洗濯物の乾燥を行い、お目覚めの時に合わせてお部屋を暖めておけます。 

運拓例 件後]]:30に「けつろ抑制」運転翌日午前ス30に暖房「入タイマー」をセット） 


r けつろ抑制 J 
+ r 暖房 J 


午後 

6:00 


11:30 


午前 

1:30 


6:00 7:30 


12:00 


[ 


I 


就寝時に r けつろ抑制」運転 
(2 時間のタイマー運転） 




起床時刻に r 入タイマー」予約< 


停止は手動 




] 


こ「入タイマー」を予約する 


〇 


暖房運転の内容をリモコンに設定し、 

令進む 

時刻 を巧し、時刻を 

l ^/ j 令戻る 




r 入タィマう と 
設定する 


端 


を 午前 


i3n<i 


^ 午前7:3日に 

:前。ご r レ 離を開始さ 

せる場合 




リモコンを室内機に向けて[テ約] 
を巧す 

•「ピッ」と鳴り、入タイマー表示び点灯に変 
わり、「タイマー」ランプ表示び点なします。 


入タイド^ T 端 i 




且 I 

e 


次に「けつろ抑制」運転、または r 快速ランドリー」運転をする 


U モコン 


^ isl を巧し、「けつろ抑制」運転、または 
「快速ランドリー」運転をする居案^ 


リモコン 

(扉を開けた状態） 


<J 


mtESBi 


戸 


暖房禱蠢 

い!^? 


風速►自動 





幽 区と!' 面 EJ 

图窗 

3 



||機能選巧|を人/切1 ぃ風あて/よけ j 


(切》巧-) 

の 

時刻 



お 


悟 



— ir — ^ 

み 


刻さわだ 




0 0 


いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかた 


応急運お機能 

リモコンが電池切れなどで使えないときには、応急運転ができます。 


エアコンを運転ずるとき 


エアコンの停止中に応急運転スイッチを巧す 

•自動運転を行います。 

•已秒ソ上、応急運転スイッチを巧すと、強制冷房運転を行います。 
これは販売店で行ラ作業ですので、お客様は操作しないでください。 


エアコンを停止ずるとを 


•エアコン運転中に、リモコンの破損などで使えないとさには、応急運転スイ 
ツチを巧すと、エアコンび停止します。 


強制お房運拓 


販売店で行う操作です。 


室内機の強制冷房スイッチを ON させると強制冷房になります。 
故障診断や室外機に冷媒を回収するときに使用してください。 


強制冷房を開始ずるには 


応急運転スイツチを5秒 m 上巧す 

•強制冷房スイツチでの作業び終了したら、必ずわラー度スイツチを押すか、 
リモコンで強制冷房運転を止めてください。 


強制冷房を止めるときは 


ちう一度、応急運転スイッチを巧すか、リモコンで 
運転を停止してください 


•サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分運転 
しないで<ださい 

故障の原因となります。 
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お手入れ 


お手入れ時のご注意 


A ミ主意 


•エアコン内部のお手入れをする場合には、お買い求めの販売店に相談し、室内機の熱交換器の洗ミきは、 
お客様自身で行わない 

感電や故障の原因となります。 

•お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、電源プラグを抜く（またはブレーカーを" OFF " にする) 
鲁本体に水をかけない 
感電の原因になります。 

•不安定な台に乗ってお手入れをしない 
転倒などによるケガの原因となります。 

•お手入れ時には手袋を着用する 

手袋を着用しないと内部の部品に触れて、けがをする原因となります。 


•室内機•室外機とちに、ベンジン-シンナー-みがさ粉などは、塗装面やプラスチック 
部品を傷めるため使用しない 
•室内機•室外機とちに、 4 crciii 上のお湯を使わない 

つィ J レターび縮んだり、プラスチック部品び変形することびあります。 


フ□ントパネル • 上下風向板 

ちれが気になつた!5お手入れしてください。 

運転を停止し、電源プラグをお< 

(または、ブレーカーを" OFF " にする） 


巧れは柔5かい巧でか5巧:をしてください 


•フ□ントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。 一 P.53] 
•上下風向板は必ず両手でゆっくり開けてください。[- »P.58] 
•化学ぞうさんをご使用の際は、その注意書さに従ってください。 


•フ□ントパネル-上下風向板は水洗いしない 

故障の原因となります。 

•フ□ントパネル-上下風向板-エコみるみるセンサー部は柔らかい布で拭く 

かたい布で拭くと傷つくことびあります。 



お手入れ 
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お手入れ 


フ□ントパネルの開 a 、 取0巧し•巧0付けかた 


フ□ントパネルの開けかた 


左ちの手かけ部に指先をかけ、フ□ント 
>パネルを矢印ち向に引さ、開けます 


フ□ントパネルを上に持ち上げます 


パネル支えを巧し上げます 



ca フ□ントパネルを下ろし、パネル支えに 
引っ酣固定します 



フ□ントノ ネルの閉じかた 


フ□ントパネルを上に持ち上げます 

4(1 パネル支えを「カチッ」と音がするまで 
引き下げます 

フ□ントパネルを手前下ち向へ引さ 
、グ下げます 

フ□ントパネルの左も S 力所を r カチッ」 
と音びするまで巧し付けます 

最後に中央部を「カチッ」と音がする 
までがし付けます 
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フ□ントパネルの取り外しかた 


フ□ントパネルを開けます l -» p. 52 l 


4 ^ フ□ントパネルを室内機か5外し 
ます 


1先にち側のアームを内側に巧して軸を外し 
ます。 

2) フ□ントパネルをち側にずらして左側アー 
ムの軸を外します。 



フ□ントパネルの取り付けかた 


〇 


フ□ントパネルを室内機に取り 
付けます 


先に左側のアームの軸をステップに沿わせ 
て差込み軸穴に入れます。 




2 J ち側のアームの軸をステップにおわせて差 
込み軸穴に入れます。 


フ□ントノ（ネルをしっかり閉じ 
ます [^ P .52 ) 



A 注意 


フ□ントパネルが、ガタついているとパネルが外れ、落下し、けがをするおそれがあります 


•フ□ントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れないでください 
フ□ントパネルび本体から外れたり、故障の原因になります。 

•フ□ントノ くネルを開けて保持する場合は、必ずノ くネル支えを押し上げてフ□ントノ くネルを 
固定してください 
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お手入れ 


ダストボックス 


普段のお手入れは不要ですが、使用環境によってホコリやチリの量は変わります。 
S 年に1度を目安に確認して、たまっているようならお手入れしてください。 


運転を停止し、電源プラグをお< 
(または、ブレーカーを" OFF " にする) 


か フ□ントパネルを開く (- »P-52| 

ダストボックスを取り出す 

参取っ手を持って、手前へ引さ抜く。 

防カビわさびカセツトを取り出す 


ci ダストボックス内のたまったホコリやチリを 
捨て、水洗いする 

•巧れびひどいとさは、40むじ(下のめるま湯で洗ってください。 
水洗い後は、陰干しでよく乾かしてください。 




防カビわさびカセットを取り付ける 
^•1 ダストボックスを取り付ける 

•矢印の方向に「カチッ」と音びするまで押し込む。 

•確実に取り付けられていないと、異音び発生することびあります。 

巧 フ□ントパネルを閉じる(- » P -52] 

電源プラグを差し込む 
(または、ブレ-力-を‘‘ ON " にする） 
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お手入れ 


フイルタ— (ステンレスフィルタ-) 


普段のお手入れは不要ですが、使用環境によってホコリやチリの量は変わります。 
ミちれが気になるときは、お手入れをしてください。 


運転を停止し、電源プラグをお< 
(または、ブレーカーを" OFF " にする) 

か フ□ントパネルを取り外す 一 P .53 I 



フィルター 



フィルターを取り外す 
フィルターの 取りがしかた 

1 J フィルター□ツクをちにスライドして、□ツ 
クを解除します。（左ち]力所ずつ） 


2凸部を持って各フィルターを手前に引き出し、 


取り外す。 

フィルター□ック 



& 掃除機などでホコリを取る 

•巧れびひどいとさは、中性洗剤で洗いよくすすぎ、陰干しでよく乾かします。 


フィルタ-を強く押したり、たわしやブラシは使わない 

お手入れにはスポンジ等を使い、強い力を加えないでください。フィルター 
の表面の金属膜び傷んだり、フイ j レターび破れることびあります。 
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お手入れ 


フイ ルター (続き) 

〇 


フィルターを元どおり取り付ける 

•左ちのフィルターは同じむのです。左ちどちらに取り付けてむかまいません。 
• I ウラ1 表示のある面を室内機側に向けて取り付けます。 

[ l I 室内機上面の溝に差し込む。 

[21 フィルター□ックを左にスライドして□ックします。 

(左ち]力所ずつ） 





フ□ントパネルを取り付け、閉じる P » p. 53 i 



•フィルターの取り外し•取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分ご注意ください 
•フィルターが正しく取り付けられていないと、故障の原因となり、フィルター掃除運転が正常に行われず、 
クリーンランプが点滅します 
•フィルターを外したまま運転しないでください 

熱交換器のすき間や機械にホコリび入り、熱交換器ににおいの成分び付着したり、故障の原因になります。 
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お手入れ 


ホコ U キヤツチヤー 


普段のお手入れは不要ですが、使用環境などにより巧れが気になるときはお手入れしてください。 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、 ブレーカーを " OFF " にする) 

か フ□ントパネ J レを取り外す [-» P .53 ] 


ホコリキャッチャーを取り外す 

•手前を持ち上げ引さ出す。 

ホコリキャッチャーのホコリを掃除機など 押 
で取り、水洗いする 

•ちれびひどいとさは、中性洗剤 
で洗いよくすすぎ、陰干しで完 
全に乾かします。 


ホコリキャッチャーを元どおり取り付ける 

•レバーのある方を手前側にして、奥側を差し込み、矢印の方向に 
「カチッ」と音びするまで押し込む。 





ホコリ夺ヤツチヤーが正しく取り付けられていな 
いと、フィルター掃除運転が正常に行われず、故 
障の原因となり、クリーンランプが点滅します 



フ□ントパネルを取り付け、閉じる |-» P -531 


ホコリキヤツチヤー 



ホコリキヤツチヤー 



電源プラグを差し込む 
(または、ブレ-力-を" ON " にする) 
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お手入れ 


電気集塵機電極 

ホコリやチリが付着している場合はお手入れしてください。 

運転を停止し、電源プラグを巧く 
(または、 ブレーカーを " OFF " にする） 

上下風向板を両手でゆっくり開ける 


♦必ず両手で図のように r ゆっくり」開けて 
<ださい 

故障の原因になります。 

♦下の突き当て!; Lb に無理に動かさないでく 
ださい 

故障の原因になります。 


^歯ブラシで電気集塵機電極のミちれを取る 

•歯ブラシは、必ず乾いたわのをご使用ください。 

•軽くホコリを落とす程度にしてください。 


A ミ主意 


♦運転中は電気集塵機電極にふれない 
高電圧び発生していますので、感電の原因になります。 
♦電気集塵機電極、本体には水をかけない 
感電や故障の原因になります。 


上下風向板を両手でゆっくり閉じる 

運転を停止し、電源プラグを 
差し込む 

(または、ブレーカーを" ON " にする） 
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お手入れ 


•交換用別売部品形名 SP - WC 1 

I ->P.74 I 





ダストボックスを元どおり 
室内機に取り付ける 


〇 


フ□ントパネルを閉じる 
L->P-52 1 


0 


電源プラグを差し込む 
(または、ブレーカーを" ON " にする） 



「防カビわさびカセット」のワンポイントアドバイス 
■わさびの香り成分について 

•防カビわさびカセットは、わさびの香り成分で、ダストボックス内のホコ U やチ U のカビ 
発生を抑えます。放出量は微量ですび、使用環境によってはわさび臭びすることびありま 
す。気になる場合は、放出□の1つを市販のテープなどで爲さいでください。この場合、 
防カビ効果び減少しますので、ダストボックスのこまめなお手入れをおすすめします。 
•わさびにアレルギー等びある方は、防カビわさびカセットを取り外してご使用ください。 
この場合、ダストボックスを半年に一度を目安にしてお手入れすることをおすすめします。 



1力所をテープなどでふさぐ 
(どちらをふさいでちかまいません） 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にする） 


〇 

& 



フ□ントパネルを開ける I ^ P -52 I 

ダストボックスを取り出し、 

新しい防カビわさびカセットに交換する 

[ l I 取っ手を持ってダストボックスを矢印方向に引き抜く。 

[ pi 引き抜いたダストボックスから矢印方向にちいカセ 
卜を引さ抜く。 

[31 新しいカセツトを（アルミ袋から出して）ダストボック 
スに差し込む。 


ツ 


防カビわさび 
カセット 


ダストボックス 




アル5袋 


向 



防カビわをびカセット 

普段のお手入れは不要ですが、約10年を経過すると効果がなくなりますので、交換してください。 


•開封時は顔を近づけないでください 

わさびの香り成分で、目や鼻に刺激 
を感じることびあります。 

•食べられません 


A 注意 


ビの入 
力そに 
防、ス 
たをク 
しトツ 
出ッボ 
〇セト 
取れス。 
らびダす 
かさまま 
袋わまれ 



お手入れ 
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お手入れ 


長期 H (1 力月社)ご使用にな S ないとまは 

次の手順でお手入れしてください。 


A (iSj をがし、半日ほど運転し、 
室内機の内部を乾かす 

•内部び濡れたまま長期間使わないと、カビ 
び発生しやすくなります。 

6運転を停止し、電源プラグをお< 
^ (または、ブレ-力-を‘‘ OFF" にする) 

リモコンの乾電池を取り出す 


U モコンの点検 



新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。 

点巧方法 


AM ラジオでの点検 


• リモコンを操作したとき 雑音 （ ビービー音） び入れ 
ば正常です。 


カメラ付を携帯電話での点検 


1 I リモコンの送信部び映るよラにセットしてくだ 
さい。 

リモコンを操作したとき モニターに送信部が発 
光 すれば正常です。 




デジタルカメラでの，点検 


1 I リモコンの送信部び映るようにセットしてくだ 
さい。 

リモコンを操作したとき モニターに送信部が発 
光 すれば正常です。 
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お手入れ 


定期点巧 


半年〜1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。 

もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください C 


コンセン 


•電源プラグびコンセントに確実に 
差し込まれていますか？ 

•電源プラグにホコ 
リの付着や巧れな 
どびある場合は掃 ■ 

除をしてから電源 
プラグを差し込ん 
で < ださい。 


A 警告 


電源プラグがコンセントにしっ 
かり差し込まれていなかったり、 
熱くなっていたりすると、感電 
や乂災などの原因になります 



•アースび確実に行われていますか？ 



ン 


A 警告 


アース（接地）が正し < 接続され 
ているかを確認する 

アース線び外れたり、途中で切れ 
たりすると、誤動作や感電などの 
原因になります。 


据付台 


•据え付けび不安定になっていませ 
んか？ 



A 警告 


据付台が極端に鐘びている、あ 
るいは室外機が傾いたりしてい 
ないかを確認する 

室外機び倒れたり、落下したりし 
て、けびなどの原因になります。 


点検整備 


フィルター掃除運転により、フィルターの掃除を自動で行い、エアコン内部は巧れにくい構造になって 
おりますが、エアコンを数シーズン使いますと、内部が巧れ、性能が低下することがあります。 


•通常のお手入れと別に、点検整備 
をおすすめします。 


A 注意 


通常のお手入れと別に点検整備 
を行う 

室内機の内部にゴミやホコリびた 
まって、除湿水の排水経路を詰ま 
らせ、室内機から水たれを発生さ 
せることびあります。 


•点検整備は、お買い求めの販売店にご相談くだ 
さい。 


A ミ主意 


点検整備は、お買い求めの販売店に依頼する 

点検整備には専門技術を必要とします。市販の 
洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや 
排水経路の詰まりに至ることびあり、水たれや 
感電の原因にわなります。 



積雪のときは 

•室外機の吸い込み□や吹き出し□び雪で而さびれますと、暖まりにくくなったり故障の原因 
になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。 

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 



お手入れ 
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お手入れ 


据え付け について 


A 警告 


•据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する 
費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。 
•据付場所については、販売店とよく相談して決める 
•アース娘地）を確実に行う 

感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果ちあります。 


据付場所 


•室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから Im じ （ 
上離してください。(上あってち受信感度の弱い場合は、雑音び小さ 
くなるまで離してください。 

•海浜地区で潮風び直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境び特殊な場所 
でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。 

•調理場や機械工場など油の飛なや油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変 
動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への 
設置は避けてください。 

•室内機（吹き出し □) 

は火災警報器から、 


据え付けて<だ 
さい。 


/|幻屡しを\ 



風通しの / 

\ 1 -/ 、 SF ； ノ r 

1.5 m 社 



おを 

寸法 

RAC-E22Y 

40cmU 上 

RAC-E25Y 

RAC-E28Y 

RAC-E36Y 

RAC-E40Y2 

RAC-E50Y2 

20cmiU 上 


bcmL^ 上 


1 m 社、 

W 乂上 广 


\ 像の乱れ> 

雑音防止 


OaO 


A 注意 


•室内機排水ホースか5の除湿水、室外 
機排水 □ (下面）か5の凝縮水び出るた 
め、水はけのよい場所を選ぶ 
参可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、 
蒸気•油煙などの発生する所で使わない 
引火や爆発-樹脂の劣化や破損のおそ 
れびあります。 

•特殊な用途（例えば電子機器や精密機 
器の維持、食品•毛皮•美術骨董品の保存、 
生物の培養•栽培飼育など）には使用し 
ない 

ルームエアコンは日本工業規格 （JIS 
C 9612) に基づき、一般の家庭でご使 
用いただくために製造されたものです。 


電源について 

•電源は配電盤からエアコン専用に引 
いた回路をお使いください。 


騒音にもご配慮を 

•据え付けにあたっては、エアコンの 
重量に十分耐える場所で、騒音や振 
動び増大しないよ5な場所をお選び 
<ださい。 

•室外機の吹さ出し□からの冷-温風 
や騒音び、隣家の迷惑にならないよ 
ラな場所をお選びください。 

参室外機の吹さ出し□付近に物を置さ 
ますと、機能低下や騒音増大のわと 
になりますので、障害物は置かない 
で < ださい。 

•エアコンを使用中に異常な音にお気 
づさの場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 


アースについて 


A 警告 


•万一漏電したとさの感電防止のために、アース（接地）を確実に行ラ 

アースエ事は「電気設備に関する技術基準」に従って行ってください。 
アース（接地）を行うと、感電防止のほかに製品に触れたとさに感じる 
静電気の障害や、 U モコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ 
効果ちあります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 

•次のよラな場所にアース線を接続しない 
① 水道管 

③ ガス管 •’ •爆発のおそれびあります。 

③ 電話線のアースや避雷針… 落雷のとさ大さな電流び流れ危険です。 


A ミ主意 


•漏電しゃ断器を設置する 

据付場所によっては、□種接地工事のほか、さらに漏電しゃ断器を設 
置することび法律で義務づけられています。 

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 
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故障かな？と思われたとさは 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


ランプ点滅について 


ランプ点滅表示は、次のような内容のお知らせです。 




室内機のランプ表示 


お知6せ内容 


二運転：二 

〜、\、 

mm 

もぷ 输がか 卜 

.謂 

、\、|'シ 
ニタイマ-二 
〜、\、 

孰ま嚷 

gm 


点好減光 

间少点な/1秒減光) 


雞 

ーン,—、か 


が卜！ 

f 解- 

二みはり二 
〜、\、 

救が. 

点滅 


i 舅転# 

点滅 

(4 謹/1秒消口) 

巧イマ马 


、\、1/シ 
ニクリ-ンニ 


'/ / I \ \、 


雞 

、み: 

点滅10秒間 

(1 秒点な/1秒消な) 


パ;::二ご，、 

，•: •ち巧•:著 


r 另マ-.？ 

一かが 


ぶ:>11 1 、な 
二-■■ゾ■—ノミ 

-〜•产 

点滅 

r 巧;-*!:???: W •吃 

みはげ 


こ t ン廿一こ 


// / 1 \ \、 

_ J 


>「暖房」運転時の r 予熱」、または室外機「霜取り」運転中 
です。（故障ではありません。） 


P .22 1 



•強制冷房運転中です。（販売店で行う操作です。） 


•室内機に異常び発生しています。 


P .50 1 


•室外機に異常び発生しています。 


>ダストボックス-フイルター（ステンレスフイルター）.ホコリ 


キャッチャーの取り付けを確認してください。 1 斗 P .54 〜571 
確認後を点滅しているとさは、フィルター掃除部に異常び 
発生しています。この場合、フィルター掃除運転はでさま 
せんび、他のエアコンの機能は影響なく運転でさます。 


► 


お買い上げ 
の販売店に 
ご連絡 < だ 
さい。 

アフターヴ 
ービスにつ 
いては 

r -^ p -71 1 


•手動でフィルター掃除運転びでさないとさに 
たためです。（故障ではありません。） 


手動掃おを押し 


卜 


-^ P .45 I 


•エコみるみるセンサー部の故障です。 

この場合、「エコ」運転機能、「センサー風あて/センサー 
風よけ」機能は働きませんび、他のエアコンの機能は影響 
なく運転でさます。 


お買い上げ 
の販売店に 
ご連絡 < だ 
:い。 

フタ ーヴ 
ービスにつ 
いては 

(^ P -71) 



故障かな？と思われたとさは 
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故障かな？と思われたとさは 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


運起を信止したのにランプが点なしている 


口 


ランプ表巧 


お知6せ内容 



運接、 


沒イマ 

みン. .•:•こが•ゴ 


]i j _ で 

点な 

苗はり 


.が- 

_ J 
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故障かな？と思われたとさは 


胃について 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください C 


エアコンの運転中には、さまざまな音がします。 

次のような音は、エアコンが正常に運転しているとさに発生する音です。 


運乾内容 



発生ずる音 


カタカタ 

電磁弁の動作音 


運転開始時など 


八サ八'ヴ 

室内機ファンの回転数び変わる音 



シュルシュル/シャ ー/ ボコボコ/プシュ 

;令媒びパイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音 

丰シ丰シ 

温度変化で室内機び膨張-収縮する音 

運転音の大ささが変わる 

室温の変化に応じて、運転パワーび変わる音 


( I のフル I び設定されていると、室内機の運転音び大きくなることびありま 
す。気になる場合は、 フル I を解除してください。 l -» P -33 l 


ウイーン/ブーン 

フィルター掃除ユニットの移動音（モーター音） 


フイルター 掃除運転 中 


► 


チ U チ U 

フィルター掃除ユニットび掃除している音 

パチン/パタン 

ホコリキヤッチャーの動作音 


ステンレスプラズマ 

空気清浄運転 


ジー/パチパチ 


電気集塵機電極にホコリやチリび付着していませんか。 I —» p .58 I 



ポコポコ 

換気扇などにより排水ホース内の空気び引っぱられ、露受皿の除湿水を吹 
さ上げる音です。対応部品を用意してありますので、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 



故障かな？と思われたとさは 
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故障かな？と思われたとさは 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


51 巧;について 


こんなときは M ここを確認してください 


鲁停電やヒユーズ、ブレーカーび切れていませんか。 

運転しない ^ •電源プラグは確実に差し込まれていますか。 

^ •リモコン乾電池の消耗や©©び逆になっていませんか。 


よく冷スない 
よく暖ま!5ない 


^ •「室温」の設定は適正になっていますか。 

^鲁室内機や室外機の吹さ出し□、吸い込み□び障害物でふさがれていませんか。 
^ •風速び‘‘微"や‘‘静"になっていませんか。 [- » P .37) 


^ •上下風向板は運転内容に合った位置になっていますか。[- » P .36 l 
^鲁フィルター(ステンレスフイルター)にホコ IJ び溜まっていませんか。[- » P .55 l 



•「エコ運転」機能 1—» P .40〕 を追加していないか確認してください。 
人の動き-室内の温度（「カラッと除湿」「涼快」時は湿度）を検知し、 
自動的に設定温度 （ 「カラッと除湿」「涼快」時は設定湿度）を変更しま 
す。（リモコンの設定温度•湿度の表示は変わりません。）しかし、自 
動的に変更した設定温度（「カラッと除湿」「涼快」時は設定湿度）に対 
し、よりお部屋を;令やしたい、暖めたい（「カラッと除湿」「涼快」時 
は湿度を下げたい）ときは「エコ運転」機能を解除してください。 


► •在室人数や室内*室外の条件によっては、実際の室温や湿度び 
リモコンの設定温度や湿度にならない場合びあります。 

お部屋の室温-湿度びリモコンの _ 、 

設定温居-湿度にな！5ない ^ ♦ 「エコ運転」機能を追加していないか確認して<ださい。 

m 人の動きに応じて自動的に設定温度（「カラッと除湿」「涼快」時は設定 
^ 湿度)を変更します。（リモコンの設定温度-湿度の表示は変わりません。） 


フイルター 掃除運拓にっし、て 


•フィルター掃除部の動作確認のためです。 I —> P .13] 


• 「おやすみ」運転、または「切タイマー」運転での停止時ではありま 
せんか。この運転の停止時には自動フィルター掃除運転の頻度を 
下げています。 〔•み P .44〕 


•手動でフィルター掃除運転びでさないとさに L 手動掃除 I を押しませんで 

したか 。I ^^ P .45 I 

•ダストボックス-フィルター（ステンレスフィルター）-ホコリキ 
ヤッチヤーび正しく取り付けられていますか。 p ^ P .54 〜 57] 

•「フィルター掃除なし」の設定になっていませんか。[- » P .45 I 


こんなとをは 


電源投入時、自動的に運転する 

「クリーン」ランプが10 
秒間点滅する 

「クリーン」ランプが4秒 
点'灯/1秒消なしている 


フィルター掃除運転しない 


ここを確認してください 
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故障かな？と思われたとさは 


フイルター掃除運拓 にっし、て(続き) 


こんなとさは 


ここを確認してください 


いろいろな音がする 


•フイ；レター掃除 ユニ ットやホコリキャッチヤーの動作音です。 

[- » P .45 I 


フイルター（ステンレスフイルター） 
にホコリが残っている 


•フィルターに溜まるホコリやチリの量は、使用環境やフィルタ 
一掃除運転の頻度などにより、ホコリび残る場合びあります。 
その場合は、フィルター（ステンレスフィルター）のお手入れ 
をしてください。 I —> P .55 I 


においに つぃて 


こんなとさは 


においの元は 


わさびのにおいがする 


♦防カビわさびカセットからのにおいです。 r "» p -59 j 
•わさびにアレルギー等びある方は、防カビわさびカセットを 
取り外してご使用ください。 [ —» P .59 l 
この場合、ダストボックスを半年に一度を目安にしてお手入 
れすることをおすすめします。 


わさび外のにおいがする 


•防カビわさびカセツトじ(外に、においを発生させる物質は使 
用していません。室内機び室内の空気に含まれている食品や 
化粧品、タバコなどいろいろなにおいを吸い込み、これを吹 
さ出すためです。 


U モコン について 


こんなとさは 


ここを確認してください 


送信しない 


MJ モコン乾電池の消耗や、 ® ©び逆になっていませんか。 


► P .16 


MJ モコンの点検方法に従って、送信でさるかを確認してく 


ださい。 I —> P .60 I 



故障かな？と思われたとさは 
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故障かな？と思われたとさは 

1 


室内機か5霧び出る 


:_こん g と封ホ_ _ 

■ ここを確認してください 

霧が出る 

^ •室内の空気び、エアコンの冷気で急速に;令やされ霧になる 
r 場合びぁります。 

運転を r 信止 J してち室が機のフアンび回る 

. _こん g と封ホ_ * 

■ ここを確認してください 

運転を「停止」してち、室外機のフアン 
が回る 

^ •運転を「停止」にしても、室外機のフアンは電気部品を冷 
r やすために]日〜6日秒間回り続けます。 


室か機から水が出る、湯気び立つ 


こんなときは I ここを確認してください 


湯気が立つ 


^ •室外機の霜取り運転で溶けた水び蒸発するためです。 


水が出る 


•暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水び流れ出ます。 
寒冷地ではこれらの水び氷結してしまうことわありますので、 
室外機に設けてある排水□を而さびないでください。 

•公団吊り等をする場合は、排水□にブッシュとドレンパイ 
プを取り付けて排水処理をしてください。 

•冷房時にわ配管等に結露した凝縮水び流れ出ることびあり 
ます。 
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故障かな？と思われたとさは 


エコみるみる七ンヴー機疏こついて 


こんなとさは 


ここを確認してください 


►エコみるみるセンサーは、人の発するホ外線び変化したことを検 
知します。そのため、じ(下のよラなとさには、意図した検知をし 
ない場合びあります。 

•人びいても、じっとしているとき（読書やテレビ鑑賞など）、また、 
人びついたて-タンス-本棚の陰に入ったとさや、ガラス越し 
の場 口。 

• 室温び高く、人との体温差びルさいとさ（冷房運転開始直後など）。 
• 極端な厚着をしているとさや背を向けているとき。 

• 犬や猫の動さや、風によるカーテンや植物の葉のゆらぎびある 
とさ。 


「センサー風あて」または「センサー 
風よけ」を設定してち、実際の人の 
居場所と一致しない 


► 


•左ち風向板と上下風向板で「センサー風あて」または「センサー風 
よけ」を行いますび、設定風速、設定温度と現在室温との差、お部 
屋のレイアウト等により、「風び届かない」または「よけない」場合 
びあります。 

このようなとさは、左ち風向設定機能 [— » P .34 j •上下風向設 

定機能 ["» P .36 j -風速切り換え機能 l -» P -37 j をご使用く 
ださい。 




故障かな？と思われたとさは 
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保証と アフターヴー ビブ 


こんなとをは、ずぐ販売店へ 


63〜69ページにしたがって調べていたださ、それでも具合の悪いとさや下のような現象が出たとさは、 
電源プラグをおさ（または、ブレーカーを " OFF " にして）、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 
アフター サービスについては 〔•み P .71 I をご覧ください。 


こんなとをは 

•ブレーカーやヒューズびたびたび切れる。 
•スイッチの動作び不確実。 

•誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 
•コードの過熱やコードの被覆 
に破れびある。 

•室内機表示部の r タイマー」ラ 
ンプまたは、「みはり」ランプ 
び点滅している。 




mmm 



長 n 使鹏賊録巧 fffi に畐づく本編口いて 


本体への表示内容 


※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた下の 
表示を室内機の銘板に行っています。 


A 注意 


【製造年】撞内機の銘板の中に西暦4おで表示してあります) 


《【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発乂 •けが等の 
事故に至るおそれがあります。 


設計上の標準使用期間とは 


※運転時間や温湿度など、ち記の標準的な使用条 
件に基づく経年劣化に巧して、製造した年から 
安全上支障なく使用することがでさる標準的な 
期間です。 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異 
なります。また、一般的な故障を保証するもの 
でちありません。 


曰立家電品の長期使用についてのご相談は曰立 
長期使用家電品相談窓 □ 卜>片72] へご相談く 
ださい。 


■標準使用条件 

曰本冷凍空調工業会自主基準による 



電源電圧 

製品の定格電圧による 


周波数 

已 0/60 HZ 


冷房室内温度 

27む（乾球温度） 


;令房室内湿度 

47%(湿球温度19で） 


;令房室が温度 

3已む（乾球温度） 

環境条件 

冷房室が湿度 

40%(湿球温度24で） 


腹房室内温度 

20で（乾球温度） 


腹房室内湿度 

已9%(湿球温度1已で） 


暖房室が温度 

7で（乾球温度） 


暖房室が湿度 

87%(湿球温度目で） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋，南向さ和室，居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 


] 年間の使用曰数 

東京モデル 

冷房目月2曰から日月 2] 曰までの]に日間 
暖房10月28日から4月] 4日までの]目9日間 

想定時間 

] 曰の使用時間 

冷房9時間/曰 
暖房7時間/曰 


] 年間の使用時間 

冷房:1，〇08時間/年 
暖房:1，183時間/年 


•設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の 
使用目的!;^外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間 
で経年劣化による発乂-けが等の事故に至るおそれがあります。 
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保証と アフターヴー ビス 


診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など 
の作業にかかる費用です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など 
設備費、一般管理費などび含まれます。 


ご住所 


付近の目印等ち併せてお知らせください。 


お名前 


電話番号 


訪問希望曰 


※形名は保証書にち記載されています。 


参63〜69ページにしたびって調べていたださ、なお異常び 
あるとさは、必ず電源プラグを抜いて（またはブレーカーを 
" OFF " にして）から、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
参ご連絡していたださたい内容 

アフターサービスをお申しつけいただくとさは、下のこと 
をお知らせ < ださい。 


•保証期間中は 

修理に際しましては保証書（別添）をご提示くださ 
し、保証書の規定に従って、販売店び修理させて 
いたださます。 

参保証期間び過ぎて いると さは 
修理すれば使用でさる場合には、ご希望により修 
理させていたださます。 

•修理料金のしくみ 

修理料金 = 技術料 + 部品代+出張料 

などで構成されています。 


商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用 
です。別途、駐車料金をいただく場合びあります。 


品 


名 


日立 ルームエアコン 


RAS-E22Y 形 RAS-E36Y 形 
RAS-E25 丫お RAS-E40 丫 2 お 
RAS-E28 丫お RAS-E50 丫 2 お 


形 


名 



ヮフル I 间5而 

[風を] I 左ち曲向 I 
1航强お 11 入/切1 

隱圓 

i 〇リ它ット三含 

口 AR-4A] 

l(iTM] 

1 (S ぁンふり 

偽1 

r —J 


形名表示 


IJ モコ ン形名 
(扉内側） 

RAR -4 A 1 


お買い上げ曰 


年 


月 


曰 


故障状況 


でさるだけ具体的に 


f 修理に使用した部品代金です。その他修理に 
iX 付帯する部材などを含む場合ちあります。 
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巧証とア フターサー ビス (必ずお読みください) 


■保証書(添付） 

■補修用性能部品の保有期間 

•保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」などの記 
入をお確かめのラえ、販売店から受け取っていたださ、 
内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 
•保証期間はお買い上げの曰から1年間です。 

(ただし、冷凍サイクル部分は己年間です。） 

なお、保証期間中でも有料になることびありますの 


参エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち 
切り後9年です。補修用性能部品とは、その製品の機 
能を維持するために必要な部品です。 

■転居されるとさは 

で保証書をよくお読みください。 


•ご転居により、お買い上げの販売店のアフターヴー 

■再据付工事のお申し込みは 

ビスを受けられなくなる場合は、前もって販売店に 
ご相談ください。ご転居先での曰立の家電品取扱店 
を紹介させていたださます。 

•販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接続） 

を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期 
は工事び遅れぎみになりますので、でさるだけ避け 
るようお願いいたします。また、据付工事は専門の 
技術び必要です。費用など詳しいことは、お買い求 
めの販売店にご相談ください。 

■ご不明な点や修理に関するご相談は 


参修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上 
げの販売店または「お客様ご相談窓□」（エコーセンタ 
-• お客様相談センタ ー M -^ P -72] にお問い合わ 
せ < ださい。 


■修理を依頼されるとさは（出張修理) 


技術料 


出張料 



保証とアフタ—ヴ—ビス 
























































保証と アフターサービス 


お客様ご相談•杳口 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


エコーセンター お客様相談センター 


修理など アフターサービス に関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 0120 -31 21 -68 
FAX 0120 -31 21 -87 

(受付時間）9:日日〜] 9:日日 （36 曰曰） 
携帯電話、 PHS からわご利用でさます。 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0120 -31 21 -11 
FAX 0120 -31 21 -34 

(受付時間） 9:0日〜17:3日（月〜±)、 

9:0日〜] 7:0日（曰.祝日） 
年末年始は休ませていたださます。 
携帯電話、 PHS からわご利用でさます。 


• 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただ 
さます。 

•お客様び弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくこ 
とびあります。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことびあります。 
•修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことびあります。 


日立家電品の長期使用につしてのご相談は日立長期使用家電品相談窓□へ 


曰立長期使用家電品相談窓 □ 

TEL 0120 -145-458 

(受付時間）9 :日日〜17 : 3日（月〜金） 

±、曰、祝曰および年末年始は休ませていたださます。 

携帯電話、 PHS からわご利用でさます。 

•お客様び弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくこ 
とびあります。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことびあります。 
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保証と アフターサービス 


♦この仕様表は 、」 IS (日本工業規格）にわとづいた数値です。 

♦運転停止中の消費電力は、日. 8 W です。（ブレーカー OF 刊きは 0 W ) 
•() 内は能力、消費電力の巧変幅を表示しています。 

♦区分名とは、家庭用品品質表示法にちとづく表示です。 





保証とアフタ—ヴ—ビス 


様 

仕 
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保証と アフターサービス 


別売部品 


口で □□ も 

形 名 

備 考 

希望小売価格 

かんたん/# 
リロン Ify 

SP - RC 2 

店、だんよく使うボタンだけを集めた 
シンプルで使いやすいリモコンです。 

4,200円1税込1 





防カビわさび 
カセット 

SP - WC 1 

約]日年ご使用になれます。 

2，100円1税込1 

ァ咒瓦 

SP - VCF 1 1 

アレル物質の活動を抑制します。 

] セツトで約]日年ご使用になれます。 

2，100円1税込1 

リモつン 111 

ホルダー 

SP - RH -3 


525円税込 


•価格は2日日9年2月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 

•商品によっては品切れ、仕様変更の場合びございますので、販売店にお問い合わせください。 
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保証と アフターサービス 


別売りの r アレルオフフィルタ ー J を®り付ける 

形名： SP - VCF 1 1 

アレルオフフィルターは、アレル物質22種類の活動を抑制します。 

※スギ花粉（内部）•ブタクヴ（花粉）•シラカンパ'(花粉）•セイタカアワダチソウ 
(花粉）•ヨモギ（花粉）•オオアワガエリ（花粉）•八ルガヤ（巧粉）•猫の表皮•ラ 
ット•ヤケヒヨウダニの糞•ヤケヒヨウダニの死骸•ノミ•アルテルナリア•黒カビ 
(クラドスポリウムへルバレム）•黒カビ（ホルモデンドラム）•青カビ （ぺニ シリ 
ウムノタータム）•青カビ （ぺニ シリウムディジタータム）•カンジタアルビカン 
ス、全22種類のアレル物質を抑制。 


アレルオフフィルターの取り付けかた 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、 ブレーカーを " OFF " にする） 

か フ□ントパネルを開ける[- »P-52| 

空清フィルターホルダーを矢印の方向に引を 
>出し、取り外す_ 

アレルオフフィルターを取付枠に合わせて 
^ 取り付ける_ 

空清フィルターホルダーを元どおり取り付ける 

^ •矢印の方向に「カチッ」と音びするまで押し込む。 

♦確実に取り付けられていないと、異音の発生-落下の原因に 
なります。 

& フ□ントパネルを閉じる[- » P -52) 


電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON " にする) 


お手入れのしかた 


S 年に1度を目安に確認して、巧れが気になるときはお手入れしてください。 

アレルオフフイルターを取り外し、水洗いしてください 

•巧れび落ちにくい場合は、40で1^^(下のめるま湯で洗ってください。水洗い後は、陰干しでよく乾かして 
ください。 

•アレルオフフィルターは10年を経過すると効果びなくなりますので、交換してください。 



ツメ 



〇 


保証とアフタ—ヴ—ビス 
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長年ご使用のエアコンの点検を！ ♦ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。 

このような症状のときは、故障 
や事故防止のため、 スイッチを 
切り、コンセントから電源プラ 
グを抜いて（またはブレーカー 
を" OFF " にして) 必ず販売店に 
点検-修理をご相談ください。 


廃棄時1しごま意願います 


口 


♦電源コードやプラグび異常に熱い。 
あこ 参電源プラグび変色している。 

0の •こげ臭いにおいびする。 

まぶ ♦ブレーカーび頻繁に落ちる。 

だ：う ♦架台や吊り下げ等の取付部品び腐食 
んな していたり、取付びゆるんでいる。 
か症 ♦室内機から水漏れびする。 

?が 

は ♦運転音び異常に高<なる。 
♦その他の異常や故障びある。 



■ S 001 年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃 
棄される場合は、収集-運搬料金と再商品化等料金をお支払いいたださ、対象品 
を販売店や市町村に適正に弓 I き渡すことが求められています。 


お客様メモ_ ■ 


■購入年月日.購入店名を記 
入しておいてください。 
サービスを依頼されるとさ 
に便利です。 











HITACHI 

日立ルームエアコン据付説明書 



室内機 

-I- 

-I- 

RAS-E2SVJF^ -I- 

-I- 

RAS - E 40 Y 2 お + 
RAS - E 50 Y 2 お + 


室外機 

R AC- E22 Y 开ミ 
R AC - E25 Y 开ミ 
R AC - E2Q Y 开ミ 
R AC- ECBe Y 开ミ 
RAC- E40Y2 お 
RAC-E50Y2 形 


据付情報 


>お掃除ユニット①運転動作チェックを必す巧ってください。 
>上面に従来のよラなブリル(格子)がなくなりました。 

>据付板の上部引掛け爪が幅広じなりました。 


参据が工事前にお読みじなり正しく据え付けてくださし、。 

参お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してくださし、。 


据付工事に必要な工具做りは 6 4 10 八専用エ具） 

•©©ドライバー •巻き尺•ナイフ •ペンチ 
•パイプカツター • 六角棒スパナ(呼 4) • P カツター 
•ホール〕アドリル（ホ 65 〜ホ 80 mm ) • 真空ポンプ 

•スパナまたは、 t ンキーしンチ •トルクしンチ 
® ポンプアダプタ ® フしアリンブツール ® ガス漏れ検知器 
® マニホールドバルブ@チわ ージ 'ホース 


必ずお守りください。 


安全上のごま意 

お使いになる人や他の人への危害、財度への損害を未然に防止するため、 if 、 ずお守りいただくことを、次のよラに説明しています。 


■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じ 
るち喜や損喜の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 
明していまず。（下記は絵表示の一例でず。） 


;化 


A 注意 


この表示の欄は、「死こまたは重傷 
を負うおそれがある」内容です。 


0 


このような絵表示は、してはいけない「禁止」 
内容でず。 


この表示の欄は、 r 傷害を負うおそ 
れまたは物的損害を生じるおそれが 
ある」内容です。 


の 


このような絵表示は、必ず実行していただく 
「強制」内容でず。 


>据付工事完 3 後、試運転を巧い異常がないことを確認、するととちじ、取扱説明書じそってお客様に使用方ミ去、お手入れの仕方 
を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書ととちじお客様が保ち頂くよラに依頼してくださし、。 


A 警告 1 

•据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼 ^ 
ずる 疆 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電•义 W 
災などの原因じなります。 > 


• 据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う M 

据え付けじ不備があると、水漏れや感電-义災などの原因に 
なりま身。 


• 据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う M 

強度不足や取 U 付けが不完全な場含は、室内外機の落下に 
より、けがの原因になります。 1 


• 電気工事は、電気工事±の資格のある方び r 電気設備に関ずる _ 
技術基準」 r 内線規程」および据付説明書に従って施工し、 M 

必ず専用回路を使用する ■ 

電気回路客 量 不足や施工不備があると、感電や义災①原因 m 
じなります。 


• 接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず所定 _ 
のケーブルを使用して確実に接続する M 

端子接続部にケースレの外力び伝わ 5 なしけうに確実に固定する ■ 

接続や固定が不安定な場含は、故障や発熱、义災①原因じな1 
U ます。 


•設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品(別売部品等） ^ 
を使用する • 

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下-水漏れ-> 
感電-义災および運転音や振動が大きくなる原因じなります。> 


• エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒 
(R 410 A)iy がの空気などを湿入させない /V A 

空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧 1 こなり、1 xi 
破裂やけがなどの原因じなります。 

•配管-フレアナットは、必ず R 41 0A 指定のものを使用する ^ 

破裂やけがなどの原因じなります。 ■ 

> 

•フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め ^ 
付ける ■ 

フしアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フしアナット W 
が割れて冷媒漏れの原因になります。 > 

» 

• 作業中に冷媒ガスび漏れた場台は、換気を行う M 

冷媒ガスが义気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。 

> 

• 設置工事終了後、を媒ガスび漏れていないことを確認する M 

冷媒ガスが室内に漏れ、 フアン ヒーター•ストーブ •コン □などの H 
义気に触れると、有毒ガスが発生する原因じなります。 1 

i ] 


A 警告 


•アース（接地）を確実に行う 
アース線は、ガス管-水道管-避雷針-電話のアース線に 
接続しない 

アースな封也)が不確実な場含は、故障や漏電のとき感電の原因じなります。 


•据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を 
取り付ける 

冷媒配管が取り付け 5 れてお 5 す、サービスバルブ開放が 
態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、 ） 令凍ヴイク 
ル内が異常高圧となり、破裂.けがなどの原因になります。 


•冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管を外ず前に 
圧縮機を停止する 

圧縮機を運転したまま、サービスバルブ開放が態で)を媒配 
管を外すと空気などを吸引し、 ） 令凍サイクル内が異常高圧 
となり、破裂•けがなどの原因じなります。 


•電源コードの加工-途中接続-タコ足配線はしない 

接触不良-絶縁不良-許客電流オーバーなどじより、义災 
や感電の原因じなります。 


• 接続配線は、端子カバーび浮き上び5ないように整形し、 
カバーを確実に取り付ける 

カバーの取り付けが不完全な場含は、端子接続部の発熱、 
义災や感電の原因じなります。 


• 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、 
コンセント側にもホコリの付着•詰まり-びたつをびない 
ことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む。 

ホコリの付着•詰まり•がたつきがあると、感電、义災① 
原因じなります。コン tz ントじがたつきがある場含は、交 
換してください。 
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〇 


〇 


0 
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A 注意 


• 設置場所によっては漏電しや断器を取り付ける 

漏電しや断器が取り付け 5 れていないと、感電の原因に 
なります。 


• 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 

万ーガスが漏れて室内外機の周囲じたまると、 

発义①原因になります。 ^ 


•排水エ氧ま、据付説明書に従って、確実に排水するよう 
配管を行う 

不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡 5 す原因に 
なります。 



〇 





























織 s !! の同意を得て謎けてくだか、。) 


应警告 


A 警告 


♦本体を十分ささえ6れ、振動が出な 
し、、強度のあるところに据え付ける 


•室外機の重量に十分耐える場 
所で、騒音や振動が増大しな 
し、ところに据え付ける 


A 注意 



参近くに熱の発生びなく、吹出□付近をふさびないところ 
参本体の上、下、左、ちに下図のぐ今巧の間隔をあけ5れるところ 
参ドレン排水び容易にでき、室外機と配管接続びできるところ 
参可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気•油煙などの発生しないところ 
引义や爆発-樹脂の劣化や破損のおそれがあ LJ ます。 

参室内機およびリモコンはテレビやラジオか51 m 於上離ず 
画像の乱れや雑音が入ることがあります。 

参高周波機器、高出力の無線機器などか5はできるだけ離ず 
エアコンが誤動作する場合があります。 

参電子点打形の照明器具びある場合は、受信距離び短くなること 
,びあり、場合によっては信号を受け付けないことびありまず 


室内機（吹出 □) を义災警報器か5、1.己 mm 上離して据え付けてください J 


A 注意 


•雨や直射日光びあたりにくい風通しのよいところ 
•吹き出した風び直接動物や植物にあた5ないところ 
•本体の上、左、ち、前、後に下図の印の間隔をあけ5れ、2面 1U 上 
開放できるところ （R AC-E22 丫反ろ面 1U 上） 

•吹き出した風や騒音びご近所のめいわくにな5ないところ 
•強風の当た5ない場所 

特にビルの屋上では、風が強く室外フアンが破損することがあります。 
•室外機をベランダの手ずりに近寄せて設置しない 

高層階などのべランダに設置される場台、お子様が室外機の上にまり、 
手す U を乗 U 越え、落下事故につながるおそれがあ U ます。 

参可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や油煙などの発生しないところ 
•排出されたドレンかび流れても問題のないところ 
参室外機および F ケーブルはテレビ•ラジオ•インターホン•電話な 
どのアンテナ線や信号線、電源コードなどか51 mlU 上離ず 
y イブで影響をおよぼす場ちがあります。 

参室外機は、ル動物のずみかになるような場所には設置しない 
小動物が侵入して、内部の電気部品に醜れると、故障や発煙•発义の 
原因になることがあります。また、お客様Iこ周辺をきれしこ保つことを 
お願し、してくださし、。 

•後々のサービス、補修などを考慮した場所を選定ずる J 
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室内-室外機据付図(平地置台設置例） 


すき間げないよラ確実じシー 
ルしてくださし、。 


ソ上（できるだけ広くあけてくださし、。室内機の背面で 
配音接続する場合は1 20 rnrni ^ 上 ）广 電 ミ巧っ^— の旨^、 


ち図のぐク目日寸まは 
エアコンの運転を保 
証するためじ必要な 
寸法です。後々のヴ 
ービス、補修等を考 
慮してできるだけ周 
囲の空間が大きくと 
れる場所に設置して 
くださし、。 , 


I 




RAC-E2 日 Y ， E28Y ， E36Y ， E40Y2，E 日 0Y2 


※⑧⑨は室外機に同個。 
XXRAC>E22YCS 
同個していません。 


I 120 0 mm 必上 

ベランダ天井据付け^ 
のときは 50 mmJ ^ ソ上 j 



挪 .4 m 


約 1.1" 


電源コードは絶対に改造 
しないで<ださい。 

配管引出しち向 



接続部 

配管は後直引き、左およびち下引き、 
左およびち横引き、横引き背面化し 
①目ち向に可能です。 


(力一了 ンレール、 

カーテンボックス 
等の上に設置する 
場合は、風の流れを 
損なわない寸法を 
I 確保してください。 ノ 

^弓 I きなど室内を通す配管は、補助断熱材をなぷだてくださし、。 

( 補助断熱材が不足するときはサービスパーツ品、 

I RAS -228 FX 017を使用してくだちい。 ； 


冷凍機油は水分 I こ弱いため、サイクル内 I こ水が 
入5ないよラ I こしてください。 


配管カバ-(別売） 


室内機と室外機の高低差は8の1^^1内|こして 
くだちし、。 

配管は必す細径側、太径側とちに断熱したち 
のを使用し、表面にテープを卷いてくだちし、。 
テープを卷巧ないと、断熱材が早く劣化して 
しまいます。 ソ 

断熱付ドレンホースの接続 ^ 

がを 16 mm 關きで室内を通す部分は断熱付ルンホ-ス 
け-ビスパ-、ソ品 RAS -2210 MX 039) を使います 。 J 


室外機の据え付けは、 
上•左•ち•前•後のうち 
少なくとち2方向を開放 
し通風路を確保してくだ 
さい 0 



室外機の下側はできる 
だけ風が通!5ないよう 
に遮へいすると、より 
暖房効果があがります。 

(現地で調達してください。） 


了-： m 、 アース線は付属 
されていません。 

\別売品をご利用ください 。, 


室外機の据えがけは、上•左•ち • 
前 • 後のラち少なくとち3方向を 
開放し通風路を確保してくだちい。 
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壁に直付ずる場合 


>壁内の構造体(間柱など)をさがして、据付板を固定します。 

>間柱などをさがすのが困難なときは、ボードアンカー（市販品） 
等をご使用くだちし、。 

>公団アパート用巧を使用する場合は、アンカーボルトの壁な5の 
出張り寸法が下になるよラにカットしてくだちい。 




<1>据付板の取り付け • 壁穴あけ • 保護パイプの取り付け 




■ 回り縁と鴨居に据え付ける場合 

参回り縁と鴨居間の寸を H じ合わせ、据付板とたてさん上下を仮 
組みします。 

参回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。 

参水平を確認、してな5固定します。 



798mm 


室内機かお線 


450mm 


450mm 


100 mm 


175mm 




’° 00 ° ° ° ， 

nn 
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' ° ° 0 00 〇 


r 



ねじ止めは、でき 
るだけ室内機をひ 
っなける上下の爪 
の付近で巧ってく 
ださい。 

また、4本が上の 
ねじで固定してく 
ださい。 


D お名： SP - BT -2) 


r 


ボードアンカーの止め穴 




•据付板を壁に仮固定のまま、ボードア 
ンカーを壁に埋め込みます。 

•据が板を下側じす5して巧5、ボード 
アンカーで据付板を固定します。 


感 

咬 

曾 



•本室内機はドレンホースを左ちどち 5 に 
も取り付け 5 れる構造となっています。 
室内機を据え付ける際は、必ず水平また 
は、ドレンホースを取り付ける側を若干 
下に傾けて据付板を固定する 
ドしンホースを取り付ける側を上方 I こ傾 
けて据え付けた場ち、水漏れとなる恐れ 
がありますのでごま意ください。 


据付板の刻印！"たてさん0位置"をたてさん上の目盛" 0" じ合わだ 
ると、ユこ、ソトと鴨居のすき間が小さくきれいに仕上がります。 



室内機 


鴨居 


据付板上の刻印 
"たてさん0位置" 



J み 


す 



室外凝縮水処理 


•室外機のベースじは地面に凝縮水を排出するよう巧があいてしなす。 

参凝縮水を排水□などに導くときは、平化置台（別売）やブ□ックなどに載せ化面より1上上げて据え付け、 

國のようにドしンパイプを接続してくださし、。水抜き巧 ( RAC モ 25 Y . E 28 Y •口 6 Y . E 40 Y 2. E 50 Y 2 は2力所)は、 
ブッシュで'/ふちしでください。ブッシュの取がけは、國のように水抜き巧に合わせて、ブッシュの両端を押してはめ込んで 
ください。 （ RAC モ 22 YI こは水抜き巧がありません） 

参ドしン/ \イプを接続する場 S 3、ブッシュがべースな5浮いたり、すれてしぶいことを確諭してくだちし、。 

•室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認、してくださし、。 

•寒冷地等でご使用の場合 


寒冷化等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器な5江!る水がベース表面に凍結し、排水が悪くなること 
があります。このような地域では、 ブッシュ、ドしンパイプは取りがけないで<ださい。 

水抜き巧と化面との距離を上確保してくださし、。 



外径 16mm 


⑨狀 


たてさん（別売) 


たてさんは別売です 



〈印刷記号： YS -6 ④〉 
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壁穴あけおよび保震パイプの取り付け 


の 0 65 mm の巧を外側に下がりぎみじあけます。 
回保護パイプを壁の厚さに ちを 

合わだて切断し、壁巧に 胃巧巧^ ^ 

通し或す。 

圓雨水や外気の浸入等がな 

いよラパテで完全にシー でで^ 

ルし、配管ブッシュを ：胃连、 

付けます。 一〜 


保護 

パイプ，;. 


[室外側 I E 


A 


|::::|配管ブッシ: 


•保護パイプ(市販品)は必ず使用する 
接続クーブルげ壁の中の^タルラス 
じ接細したり、壁げ中空の場合、む 
すみになじ5れたりして感電や义災 
の原因となります。 

•パテで完全に シールする 
壁内や室外の高湿空気が室内Iこ浸入 
し、露たれの原因じなります。また壁 
内や室外の臭いが室内に浸入する原 
因となります。 


を室内機の据え付け I 

リ据え付けの準備 

ラ□ントパネルの取り外し j 

• P .1 5の r フ□ントパネルの着脱のしなた」を参照して取り外します。 
参フ□ントパネルの着脱は、必す両手で巧ってくださし、。 

^下 カバーの 取り外し） 

参下カバーは下カパーの下側奥（田部）を巧して取り外します。 


G ドレン ホースの 付け替え （横引きの場合り 

参横引き配管時はドしンホースとドしンキゎップを下國のよラ 
じ付け替えてくださし、。 

•付け替えは下カパーを外して巧います。 

参ドしンホースの横引き配管は巧わないでくださし、。 

|rH\ ~ '^i^^^^^~^nnnnnnnnnr\n「、Mi 中 a \ 'nnnn nnnnnnnrwnni ~~1 i/i A 



//みの 

取り外し 

参取りがけは回部を先に取りがけ、回部を支点として回転させて 
田部を取り付けます。 

回、 Ml III V 


ドレンキャップ 


ドレン ホース 




ドレン ホース 
固をねじ 

田ドしンホースは固定ねじを 
はすして、抜きます。 


ドレンホースノ^^ 

〇ドしンキわツプはペンチを 
使って回しなが5抜きます。 



ドレン ホース 


取り付け 

ケーブルの接続） 

参 P.1 0の 「F クーブルの接続」を参照して接続します。 

C 下カバーブ ッシュ部の切断) 

横引き、下弓 I きの場合り 

参ちまたは左、あるいは下引き配管時は下カバ'一のブッシュ部を 
P カッター等で切り取り、やすりで体裁よく仕上げてくださし、。 


-| ( — ^ gpR RRRRRRRRRRBSi ii ~~ [ji7\]aaBB0aaaaraairim 

r n firm 




輪を—三^ 

。©ドし ン ホ-スは、固定ねじの 
* サッ 7 巧をあわだて突き当たるとこ 

回ドしンキわ、ソプを突き当たる ろまで確実に巧し込み、田で 

ところまで確実 I ご挿入してく はすした固定むじで固定して 

ださい。 JI ください。 ノ 


A 注意 


• ドレンホースとドレンキヤツプは確実に挿入し、固定ねじで 
固定ずる 

. 挿入げ悪いとか漏れの恐れがあります。 


ブッシュ部 


\ブッシュ部 







ち横引き•ち下引きの場合 


C 配管の準備） 


後直引さの場合 



田配管を整形します。 


下カバーブッシュ部の 



ち横引きのレイアウト 

回配管-ドしンホース- F クーブルをテープで仮止めします。 


冷媒配管の曲げ始めび壁穴節囲か！5出ていたり、曲げ R び大き 
いと、室内機び壁か！5浮き上がり、仕上りび悪くなる原因とな 
ります。 



田配管-ドしンホース- F クーブルをまとめ、テープで仮止め 
します。 




配管を接続してか5据え付ける場合 (横弓 I きの場合) 


田断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、テープで 
仮止めします。 

回配管接続部を補助断熱材⑦で割りを上じして覆い、隙間のなし、 
よラにテープ卷きします。テープは締め過ぎないよラに巻き 
ます。 （ P .11 の配管の断熱と仕上げを参照） 

隙間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因じなります。 



回壁巧貫通部をテープ巻きします。 




























































































































圃冷媒配管を壁巧位置に合わせて整形します。 

特に横引き背面出しの場合は下の説明に従い、正確に整形 
してくださし、。 


室内機の背面で冷媒配管を接続ずる場合 


•冷媒配管と F クーブルを整形し tz ットします。 


〈横引き背面出しのを媒配管の整形〉 



冷媒配管はできるだけ小さな R で巧げ、整形します。 



面 F クーブル、配管を整形し、室内機背面の下部スペースじ納め、 
結束/ \'ンド佈販品)を背面フックに弓 I っ掛け固定します。 

固配冷媒配管- F クーブル-ドしンホースをテープで仮止めし、 
壁巧賃通部をテープ巻きします。 


冷媒配管の先端を▽マークの位置に合わせます 



を)据え付け; 


室内機の背面 m 外で冷媒配管を接続ずる場合 


田壁巧に配管類を通します。 

回室内機の上部を据付板に引っ掛けます。 

面室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を据付板に 
はめこみます。 

の冷媒配管を接続後、配管接続部を補助断熱材⑦で割りを上に 
して覆い、隙間のないよラにテープ卷きします。 （ P .11 の 

隙間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因じなります。 










取り外し用の穴 


手で押さえる 


取り外し用の穴 



の 

な 


ドラィバー 


唔 


室内機の外しかた 


♦室内機底面じある rpusHi を外側な5巧すと、爪が据付板 
な5外れます。（左ち2力所） 

•なげし等で室内機底面を押だない場合は、化粧カパーを外し、 
國のよラに取り外し用の巧にドライバーを挿入し、田巧の 
上部を押さえなが5爪を上方に押し上げ、回室内機を手前に 
引っ張ります。このとき横引き配管の場合などじ、ドライバ'一 
先端で配管、 F クーブルを傷つけないよラ十分ミ主意してくだ'さい。 

参化粧カバーの外しなたは P .1 5 -16の化粧カバーの着脱の 
しなたを参照してくださし、。 



室内機の背面で冷媒配管を接続ずる場合 


田室内機を据が板に引っ掛けます。 

回室内機背面ち側に緩衝材または室内機の爪 
ダンボールなどをはさみこみ、 

室内機の下部を手前に,約1 5 cm 
もしくは目一杯浮なします。 

圃冷媒配管を接続します。 

( P .9 の配管の接続を参照） 

の配管接続部は、補助断熱材⑦の割りを 
上じして覆い、隱間のないよラに 
テープ巻ぎします。 

( P .5 の配管を接続してな5据え付ける場合(横弓 I きの場合)を参照) 
固ドしンホースを壁巧に挿入します。 

困 F クーブルを接続します。 （ P .1 0の F クーブルの接続を参照） 

の F クーブル-配管を整形し、室内機背面の下部スペースじ納め 
ます。 

画はさんだ物を外し、室内機の爪を据付板にはめ込みます。 





A 注意 


•配管の断熱材のビニールテープ卷さは締め過ざないこと 
断熱効果がなくなり露げ付きますので、締め過ぎないよラに 
巻いてくださし、。 

•室内機の下部を手前に引っ張って、据付佩こ室内機ののが 
はめこまれていることを確認する 

はめこみが不完全ですと、室内機の振動が大きくなる原因と 
なります。 


据付板 











































































参振動や騒音が増大しないよラじしっかりした場所に設置して 
くださし、。 

参配管類をおおよそ整形して、位置を決めてくださし、。 


参側面カパーは取っ手を持ち、下方へす5して端部のフックを 
はすしてな5引いてください。取り付けるときは、逆の手順 
で巧います。 


RAC - E 22 Y 

この面顺い込み側)を壁側じし 



RAC - E 25 Y • E 28 Y • E 36 Y • E 40 Y 2 • E 50 Y 2 冷媒配管と f クーブルの 



f 振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間 I ご防振ゴム（サービスパーツ品 RAC - N 22 S 100)を入れてください。 ) 



mk 誓 


r 

A 注意 


V 

•室外機の吸い込み□や底面、アルミフィンにさわ5ない 
クガの原因になります。 

J 


暖房効果を良くするために、雪のをい 
地方では風通しを巧げないように別 
売の風雪ガード (RAC-E22Y は除く） 
や高置台を設けてください。 

その他の地方では日除けとして別売 
のテント (RAC-E22Y は除く)の取り 
付けをおすすめします。 





- 8 - 








































































































































































































































配管の接続-エアパージ 


1配管の切断とフレア加工 

>パイプカツターで切断し、パリ取りを巧います。 




么注意 


•バリ取りをする 

バリ取りをしないとガス漏れの原因になります。 
•切粉が銅管内に入！5ないように、 

バリ取り時には銅管を下向きにする_ 

»フしアナット挿入後、フしア加工をしてくださし、。 

タイス じ -^ ーノっ 




《 R 410 A 用専用工具の使用を推奨します。 


6.35 (1/4 インチ）_ 〇〜 0.5 _ 

9.52 (3/8 ィンチ)’ 〇〜 0.5 

I ; ち媒配管 I •市販の材料を使用する場合は、次のことを守ってください。 


3エアパージおよびガス漏れ検査 

地球環境保護の立場か6、エアパージは 
真空引きポンプ方式でお願いしまず。 


A(m 帕〔リジット〕 1 

R410A 用専用工具の場合 

R22 用専用工具の場合 

〇〜 0.5 

1.0 

〇〜 0.5 

1.0 


^^^_ 
肉厚 

ホ 6.35(1/4 インチ） 

0.8 mm 

ホ 9.52 (3/8 インチ） 

0.8 mm 

材料および規格 

リン脱酸銅 C 1220 T JISH 3300(付着ミ由量 40 mg /10 m しの^) | 

断熱材 

♦耐熱発泡ポリエチしン比重0.04日肉厚 8 mmU 上 

♦接続配管は1本毎に各々断熱してください。1 


パルブコアのフク□ナツ 
卜をはす' し、 チ わージホ 
ースを接続します。 

真空ポンプにポンプアグ 
プタを接続し、アグプタ 
I こチわージホースを接続 
します。 


細径側 サービス 
バルブのフクロナット 


太径側 サービス 
-バルブのフクロナット 
バルブコアの 
フクロナット 


^ マニホールドパルブのハンドル Hi を閉じ、 Lo を全開に^ 
3して、真空ポンプを運転（アグプタ電源 ON ) します。 

真空引きを10〜15分間巧った後、ハンドル Lo を全閉し、 
^真空ポンプの運転を止めます。（アダプタ電源 OFF ) _ J 

真 空引きのポイント _ 

•真空引き始めに、フしアナットをかしゆるめて、エアが入って 
いくことを確諭し、再度フしアナットをしめてください。 

-マニーホールドグージの封•が急に下がったり動かないときは、 
接続の再確諭をしてくださし、。 

-真空引きを終3後、 マニー ホールドグージの封•が3〜5分間安定 
していることを確諭してください。 


真空引きは、連成計が\ 
-0.1 MPa (-76 cmHg ) に 
なっていることを確認し 
てください。 


連成計 

◎ Q . 


R 410 A 用 

-マニ ホールド 
バルブ 


^2〉配管の接続 


参室内機の配管な5フしアナットを外します。この時ハーフ 
ユニオン（オス側）をスパナで固定しなが5フしアナット 
(•><ス側）をスパナで外します。 

参曲げ加工は配管をつぷさないよラじしてくださし、。 

•接続部に冷凍機油を塗り、中ムを合わせフしアナットを手で 
十分締め付けた後、トルクしンチ（スパナ）で確実に締め付 

レ'^^ 9 〇 ぃ — ,_ — — 7 I . で … L 


ハーフユニオン_ 


オス側 




フレアナット 


尽ス側 


トルクレンチ 


※締め付けトルクは下表 I こ従ってくだちし、。 


細径側 

パイプ外径（ホ） 

6.3 己り/4インチ） 

トルク N.m{k が .cm} 

1 3.7 〜 18.6 {140 〜19 0} 

太径側 

9.已2 (3/8 ィンチ） 

34.3 〜 44.1{3 已〇〜 450} 

ナ^細径側 

日.3己り/4インチ） 

1 9.6—24.5 {200 — 250} 

K D 太径側 

9.已2 (3/8 インチ） 

1 9.6—24.5 {200 — 250} 

バルブコアのフク□ナット 1 

1 2.3 〜 15.7 {125 〜16 0} 


A ミ主意 


•室内機の配管のフレアナットを外す場合は、細径側パイプ 
を先に外す 

太径側な5外すとフしアナットげ飛ぶことげあります。 

•接続側は水分が入5ない様にする。 

•フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで 
締め付ける 

フしアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フしアナットげ割 
、れて冷媒漏れの原因になります。 


ホース ^ 真空ポンプアダプタ 




サービスパルブのフク□ナットをはすします。 

細径ヴービスパルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、 

5〜6秒後すばやく締めます。この時に接続部のガス 
漏れ検査を巧ってくださし、。 

ヴービスパルブのチわージホースを外します。 


両方のサービスパルブの 
スピンドルを反時計方向 
じ軽く当るまで回し、冷 
媒通路を開けます。 

/力いっぱい回す必要は、 
\あ U ません。 I 
フク□ナットを元通り締 
め付けます。最後に、ガ 
ス漏れ検査を巧い、ガス 
漏れがないことを確認、し 
てくださし、。 


サービスバルブ本体 


ぉ縣の^* 

六角棒スパナ ^み 

フクロナッ 



フクロナッ 


A 注意 


>コント□—ルバルブを使用するときはパッキンが劣化して 
いないことを確認して八ンドルを閉め過ぎないようにする 
サービスバルブな5ガス漏れすることげあります。 








ガス漏れ検査 


ち図の部分をガス漏れ検知器を使用してフしアナツト接続 
部な5冷媒漏れがないことを確認、します。 

漏れのある場合は、増締めするなどして、処置してください。 
( R 410 A 用検知器をご使用ください。） 



F ケーブルの接続 


F ケーブ J レの接続方法 


むき出し部のお線はまつ 
すぐにして < ださい。 


端子台 


型式 

電源 

RAS - E 22 Y 

RAS - E 25 Y 

RAS - E 28 Y 

RAS - E 36 Y 

単相10 0 V 

RAS - E 40 Y 2 

RAS - E 50 Y 2 

単相 200 V 


室内機 

|1 |2|3 I 


電源 

コード 


室外機 

「0^ 


ホ 


F ケーブル 


量 


ホ 


直径 2 mm の単線を 
'必ず使用してください。 




腾 


18 mm 


一*6 

00 


F クーブルを外す時はこの部分- 
を矢印の方向に押しなが5 ドク 
ーブルを引いてください。 


A 警告 


• F ケーブルは、必ず単線を使用する 

より線を使用しますと、故障や発熱-义災の原因になります。 

参 F ケーブルを途中で接続しない 
接続部が過熱し、义災•感電の原因じなります。 

• F ケーブルの芯線は1 8 mm (最小でも1 7 mm 、 最大でも21 mm ) むき出し、被覆が3〜 4 mm かくれるまで 
確実に巧し込み、各々の線を引っ張って抜けないことを確認ずる 

挿入げ不十分であったり、わき出し寸法げ下ですと接舰不足じより、故障や発熱•义災の 
原因になります。 

参 F ケーブルの芯線は先端を合わせ、まっずぐにする 
•分岐回路はエアコン専用の回路にずる 

• F ケーブルの取付工事は 博 気設備に関ずる技術基準」に従って巧う 

•電源 プラグは必ずコンセントか5巧いて作業を行う 

F クーブルの1 • 2端子間には常時 100 V または 200 V が印加されます。 


先端を合わせ、まつす<1こしてください。 



室内機への接続方法 

のフ□ントパネルを外します。 

( P .1 5のフ□ントパネルの着脱のしかたを参照） 

回固定む I じをゆるめ、上部端を持って端子台カパー 


固 F クーブルを接続し、クーブル 
固定パンドで固定します。 

面端子台カパー下側の爪を引つ 
掛け、む I じで固定します。 




A 警告 


• F ケーブルはヴービス時の作業性を 考慮 してを裕を持た 
せて、必ずケーブル固定バンドで止める 
•ケーブル固定バンドで止めるとさは、 

F ケーブルの外側の 被覆 部の上か5 
確実に止め、接続部に外力が加わ！5 
ないようにする 

F クーブルの接続部 I こ外力が加わる 
と、発熱や义災などの原因になります。 

•取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける 






















































































































































































•配管接続部は補助断熱材で覆い、すき間のな 
いよラテープ台会ぎ妻す 0 

•テープは締め過ぎないよラに巻きます。すき 
間巧あったり締め過ぎたりすると露たれ 
の原因じなります。 

• P . 2の室内-室外機据付図のよラに配管 • F 
クーブル等をテープ巻きし、壁に固定します。 

•ドしンホースや配管が押入れや廊下など室内 
を通る場合は、露付き防止のため保;令用断熱材 
けービスパー、ソ品部品番号: RAS -228 FX 017) で覆 
い断熱の強化をしてください。 

参出□カバ'一を使用しない場含は、壁巧部と配管ブッシュ•配管のすき間をパテじて完全にシールして 
ください。 

•化□カパーを使用する場合は、配管ブッシュを取り付けないでください。また、壁巧部 
と配管のすき間をパテじて完全にシールしてください。埋化配管の場合は、配管のすき 
間をパテじて完全にシールしてくださし、。 





A 注意 


•壁穴をパテで完全にシールする 

壁内や室外の高湿空気が室内じ浸入し、 
露たれの原因じなります。また壁內や 
室外の臭いが室内じ浸入する原因とな 
ります。 


リモコンの固定と防カビわさびカセツトの取り付け 


• ijt コンは ijt コン取付けねじで壁や柱に固定することができます。 

また、リ t コンホルダー（別売： SP - RH 3) でち固定することができます。 
• iJt コンを固定したままエアコンを操作するときは、信号がエアコン I こ 
確実に受信されることを確諭してください。なお、堂光なじより影響され 
信号が受信されなくなることがありますので昼間でち点なして確諭し 
てくだちい。 

•電子点むおの照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあ U 、 
場合じよっては信号を受け付けないことがあります。 


取り付けかた 


壁面 

の— 



/今 


□ 

1 

( D リモコン 
取付わじ 


1/®) 





アドレス切換スイッチについて 


2 台の室内機を同じ部屋に据付けたときなど、リ亡コンの混 
信を防ぎたいときに使用します。 

アドしス切換スイッチは、リ亡コンの電ミ也/ふたを外したとこ 
51こあります。（出荷時は 「 A 」 側に設定されています。） 
•アドしス設定(混信防止)の方ま 
2 台の室内機のラち、1台じついて設定を巧います。 

(もラー方の室内機は電源を切ります。） 

田 iJt コンに乾電ミ也を入れ、 iJtz ットスイッチを押します。 

用な及説明書 P .1 6を参照してください。） 

回 iJt コンの送受信部を室内機に向けた状態で、アドしス 
切換スイッチのスイッチしパーを 「 B 」 側に動なします。 
面「ピッ」といラ受信音がして、設定が終3します。 
•アドしス設定後、リ亡コン 
操作をして動作することを 
確認、してくださし、。 

動作しない場合は、スイッ 
チしパーを 「 A 」 側に戻し、 

再度設定操作を巧ってくだ 
さし、。 



•⑥防カビわさび力 tz 、 ソトを取り付けてください。 
(詳細は取扱説明書 P .59 を参照） 


⑥防カビわさび 
カセット 


防カビわさびカセツトが確実に取り付け5れていない 
と、異音が発生することがあります。 



ダストボックス 


ダストボックス 



室外機への接続方法 


•側面カパー•端子台カパーを 
はすして巧います。 


•端子台カバ'一をはす'して巧います。 

端子記号 
黒白ホ 

11 II II 

12 3 


RAC - E 22 Y 



A 警告 


参確実に端モカバーを取り付ける 
固定しないとコード抜けや 
雨水が電気品 I こ入り感電の 
原因となります。 


ノ'一 乂さ而子 



ノ /— ス乂而ナ 


A 警告 


♦ F ケーブルは、必ずケーブル固定 
バンドで固定する 

固定しないと雨水が電気品に入り感電の 
原因となります。また、 F クーブルの接 
続部に外力が加わり、発熱や义災などの 
原因になります。 

♦取り外した端子台カバーは工事後、 
必ず取り付ける 


ケーブル固をバンド 

RAC - E 25 Y • E 28 Y • E%Y • E 40 Y 2 - E 50 Y 2 



<^5配管の断熱と仕上げ 


を合ッ付だ 
-鼠ブり< 
パる管取で 
力す配をい。 
□用、ユない 
出使はシけさ 


〈印刷記号： YS -6 ④〉 
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アースと 漏電し や 断器 


( このエアコンは必ずアースエ事をしてください 。 ) 

アースエ事は r 電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。万一の 
感電事故を防止するほかに、製品に触れたとさに感じる静電気の障害や、リモコ 
ン操作時にテレビ•ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。 

接地の基準 

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下表に 
より接地工事を行ってください。 


— 1エア]ン 
電源 口]ン 

水気のある場所 
に設置お場合 

湿気のあ娜斤 
に設置する場合 

乾燥した場所に設置する場合 

娜也電圧1已日 V 
师網合 

1日日 V の機種倍単相 
3線式2日日 V の機種） 


種殺也工事が 
ぶ屡です 。㈱ 

D 種接地 If は測には除がれていますが 
安をのため接地 I 事をしてください。 

娜也電圧15日 V 
を越える場合 

細2日日 V の顯搭 
細講》 

漏電しゃ断器を取り付けさらに D 種接地 I 事が 
必要です 。㈱ 


D 種ち地工事について（ま） 

• 接地工事は電気工事±のちが行ってください。 

• 接地抵抗は100 0じ(下であることを確認してください。 

ただし漏電しゃ断器を取り付けた場をは已日00じ(下であることを確認 
して < ださい。 


A 警告 

参室が機または室内機のどち5か一ちか5必ずアースを行う 
電源び10 0 V の場合 

ア-ス端子は室州!のべ-ス側面け-ビスバルブ側)じついてい 
ます。なお、ち國①ようじ室内繳こもア-スを接続することもで 
きるようじなってしほす。 

電源び20 0 V の場合 

|必す'ア-ス付き〕ン t ントを調達のうえ、ア-スエ事を巧って 
ください。 

(ア-ス端子は室外機のベ-ス側面け-ビスバルブ側) I こも〕いています。） 

♦アース線は、次のようなところに接続しない 
(1) 水道管に)ガス管… 弓 I 义ゃ爆発の危険脯リ就 
胤避雷針’電話の ア-ス 線…落雷のとき大きな電流が流れ危除です。 
♦お客様にご説明の上、アース(接地)を行ってください。 
♦室内機か5アース脂地)を行う場含は、直径1.目 mm の 
単線(軟銅線)を使用し、確実に固定する。 

__/ 



アース端子 
アースを 接続する 
ときは端子台 カバーを 
外して巧います。 


保護シートの取り外し 

•表示部の保護シートを取り外してくださし、。 



電源と試運転およびチエック 


電源 


A 警告 


•電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶対にしない 
•電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグに力がかか5ない 
よラにずる 

•電源コードはステップルなどで固定しない 
•電源コードは熱を発生しやすいため、針金やビニタイなどで 
まとめない 


r 試運転 j 

参試運転を行いエアコンが正常に運乾することを確認してください。 
•取扱説明書の手順で操作じついて「お客様」じ説明してください。 

参室内機が動なない場合は、 F クーブルの誤接続がないな確認、 
してください。 

r 据え付け チェック^ 

参 P 16 のち下の「ルームエアコン据付点検カード」じよりチェックします。 


A 注意 


•コンセントは新しいものを使用する 

古いと電気的接細が不十分で思わめ事故じつながる場合が 
あります。 

•電源プラグを差込むときは2〜3回抜き差しを行い、 

なじませてか5完全に差し込む 


A 注意 


•ヴービスバルブのスピンドルを閉めたが態で5分 W 上運転しない 
故障の原因になります。 


V_ J 
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動作確認 


エアコンの試運拓を巧う前に、下記〇, 0についてお認をお願いします。 


^端子台カバー、フ□ントパネルの取り付け確認 


端子台カバーの取り付けを確認してく1 フ□ントパネルを閉めるときは、フ□ントパネルの左ち2力所を先に、1 
ださい。 その後中央部を「カチッ」という音がするまで押し付けてください 。 j 

V 、 ノ 



フ□ントパネル 



をフィルター掃除運転の確認 


1. エアコンの電源を入れる前にフィルター〈上面2枚〉び正しく取り付けてあり、□ックされているか確認して 
<ださい。 

2. エアコンの電源を入れると、「フィルター掃除運転」が自動的に開始します。 

フィルター掃除運転中は、クリーンランプび点灯します。 


※本エアコンは、上面に従来のよラなグリル（格子）があ0ません。 

これは、 フイ ルター掃除 ユニツ トがあるためと上面を巧れに<<するためです。 



※フイルターが確実に取付け5れて、フイル 
ター□ックが□ック側（左端）に固定され 
ていることを確認して<ださい。 


/かれている場さは、左側へスライド 
(^してロックして<ださぃ。 


ク U —ンランプについて 

参動作確認運転は、上下風向 •動作確認運転後に r ク U —ン」ラン 


板が閉じたまま送風運転を 
行い、「ク U —ン」ランプが 
点灯します。 



プが点滅 （4 砂点灯/1秒消灯）表 
示したときは「フイルター掃除運転」 
が何5かの異常によ0、途中で停 
止したといラことです。この場合は、 
取扱説明書の「故障かな？と思わ 
れたとまは」のページを参照の上、 
対応をお願い致します。 



•フイルター掃除運転の動作確認、は、 1 往復で 約5か間 巧います。フイルター掃除ユニットが実際に動作しているかの確諭は、室内機 
上面巧5目視じて確諭してください。 

※フ□ントパネルを正しく閉じてくださし、。 

※動作確諭中にリ亡コンのボタンを押すと、途中で動作確認、を終3してしまいますので、 iJt コンのボタン等は押さすじそのままお 
待ちくださし、。 

※フイルターが正しく取り付け5れていない場合、「フイルター掃除運乾」異常となり、クリーンランプが点滅します。 

また、運転中にフイルターが外れることがあります。 

参途中でクリーンランプが点滅した場合は、「フイルター掃除運転」が何5巧の異常じより、途中で停止したといラことです。 
この場合は、取扱説明書の「故障なな？と思った5」のページを参照の上、対応をお願い致します。 


ステンレスフィルターの取り付け確認のしかた 


参フ□ントパネルをはすし、2枚のフイルターの□ツクがはすれていたり、傾いていないなを確諭してくだちい。 

参フイルターがはすれている場合は、ち上記 （ P .14) の"ステンしスフイルターの取り付けなた"じ従い、フイルターを取り付け 
直してくださし、。 

参フイルターを付け直した衡3、再度、「フイルター掃除運転の動作確認、」を巧ってくださし、。 





















































































ステンレスフイルターの取り付けかた 


堂 


田裏面に 圧 面フイルター II ウラ I と刻目日があります。 

I ウラ 1表示のある面を室内機側に向けて取りがけます。 




团上面のフイルター□ック（左ち1力所す'つ)を左に 
スライドして□ツクします。 


回室内機上面の溝じ含わせ、スライドさせて押し込みます。 
(左ちとちおがは同じです。） 


移設時または取り外し時の作業方法について 


化球環境保護の立場巧ら、移設時または取外し時には 
冷媒の回収(ポンプダウン)を巧ってくださし、。 

田強制冷房運転で5分間程度の予備運乾を巧います。 
回フク□ナットを外して細淫ヴービス/りレブのスピン 
ドルを時計回りじ回して閉めます。 

团そのまま強制冷房運乾を1〜2分間巧った後、太径 
ヴービス/ \'ルブのスピンドルを時計回りじ回して 
閉めます。 

狂]強制冷房運起を停止します。 


強制冷房運転 


•室内機の応急運転スイッチを 5 秒上押すと、強制冷房運起じなります。 

故障診断や、室外機に冷媒を回収するときじ使用してくだちい。 

•強制冷房運起中はタイマーランプが点滅します。 

•強制冷房運起を停止するときは応急運転スイッチを再び押す巧、 

リ亡コンで運転を停止してくださし、。 


口 


A 注意 


•サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で 
已分 m 上運転しない 
故障の原因になります。 


応急運転スイツチ-^ 

1 5秒以上巧し続けると強制冷房 ' 

運起を開始します。止める時は、 

ちラー度押すな、 iJt コンで運起を 
\イ旱止してくだちし、。 



室内機据付位置の設定をする 


•室内機を壁ぎわに据え付けた場合の「エコみるみるセンサー」を効果的にするため、次の操作を行ってください。 

■3 別ミな日励姻^ 


i ■亏別曲な日田 Ml 


1 m 未満 


イ 


1 


室内機 


室内機 


1 m 未満 


]のし^(上 


壁 


壁 


、 


室内機 


リモコン 

(扉を開けた状態） 


上 


壁 


[|ぁて/よけ」を押しなびら 


(|W よけ1を巧しなびら 


面タィト j を己秒上押す 

>「ピピッ」と鳴り、設定び完了します。 


〔入タイト]を已秒 m 上押す 


>「ピピッピピッ」と鳴り、設定び完了し 
ます。 


I お買い上げ時には、「中央据付」び設> 
I 定されています。 > 

よけ1を押しなびら 


I 取消）を已秒じ(上押す 


>センサー風よけを設定した場合、左(壁側） 
じ(外に送風します。 


參センサー風よけを設定した場合' ち(壁側） 
じ(外に送風します。 


•「ピッ」と鳴り、設定び完了します。 

•引越しやお部屋の模様替えなどで、室内機の据付位置を変えた場合は、再設定をしてください。 


〔暖房〕 I ii ||; を房 I 


必っっル]長胃] 


曾闯割' 

し!リじ.パ^_ ) 時刻含り じ I I J 

S _ 
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化粧カパーの着脱のしかた 


フ□ントパネルの着脱のしかた •フ□ントパネルの着脱は必ず両手で行ってくださし、。 


■フ□ントパネルの開閉のし巧たは取扱説明書じがってくだちい。 


田先にち側のアームを内側に巧して軸を外します。 

回フ□ントパネルをち側 I こす5して左側アームの軸を外します。 


jjgia 邮な 


アーム軸 




ステップ 


田先に左側のアームの軸をステップじ沿わせて差込み輔巧に入れます。 

回ち側のアームの軸をステップじ沿わせて差込み輔巧に入れます。 

团フ□ントパネルが確実に取り付け5れていることを確認、したのち、フ□ントパネルをしっかり閉じます 


A 注意 


•フ□ントパネルび、ガタついているとパネルが外れ、落下するおそれがあります 
•フ□ントパネルを上側に開けたとさ、無理に力を入れないでください 

フ□ントパネルび本体から外れたり、故障の原因になります。 


—け— 






























































































































配管は R 41 OA 用を使用しましたか 

真空引きを、行いましたか 

輸送部品は、全てはずしましたか 

配管接続部のガス漏れはありませんか 

接続ケーブ J レの接続は正しく確実でずか 

除湿水は漏れずに、よく排水しまずかまた、露受皿に除湿水 

がたま5ないような傾斜で据え付けられていまずか 

配管接続部の断熱はしましたか 

据付強度はじゆうぶんでずか 

化粧カバー(化粧パネル-ルーパー）は確実に取り付けてあり、 

落下のを険はありませんか 

電源は、専用回路に接続しましたか 

アースは 正しくしてありまずか 

壁巧が壁を貢通ずる場合、保護パイプをつけましたか 

壁巧部のシールは確実にしましたか 

特に、垣込配管で大きな壁穴のとを、シールを確実にしましたか 
試運転をして、異常はありませんか 
r フィルター掃除運転の動作確認」に異常はありませんか 
冷気または暖気が、化出□か5でましたか 
異常音は、出ていませんでしたわ、 

取扱説明書の表紙に記載された形式名のうちの、据え付けた形 
式名の前に〇印を付けましたか 
(取扱説明書が2機種 m 上の共用になっている場合） 

お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか 


サービス 記録 


年月曰 


サービス 内容 


サービス 

担当を 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様住所 


機種名 


製造 

番号 


据付年月日 


据付 

担当を 



ルームエアコン据付点横力ード 

(点検済みの項目の□の中にン印を記入してください。） 


化粧 カバーの 外しかた 

田フ□ントパネルを取り外します。 ( P 15) 


上面の爪 (2 力所)を固をする 



回端子台カバーのむじを 
ゆるめ、端子台カパー 
をはすします。 

圃化粧カパー下部のむ I じ 
カパーを外し、化粧力 
パーのむ I じ （7 本） 

を外します。 




化粧カバーの取り付けかた 


① 露皿、お掃除ユニットが確実に 
取り付け5れていることを 
確認、します。 

② 化粧カパーを本体に 
はめ込んだあと、 

上面の爪 (2 力所）を 
確実にはめ込みます。 


③ 端子台カパーのむじけ本）を締めます。 

④ 端子台カパーを取り付け、端子台カパーの^^じを締めます。 
⑥ねじカパーを取り付けます。 

ねじ 

端子台カバー 




端子台カバー 


⑥フ□ントパネルを取り付けます。 ( P .15) 


狂]化粧カパーち部上の巧に 
ドライパー等を差し込み、 
爪を外します。 



-キ…1し-.卜…リ -- 


キリトリ線か5切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お店で保管、ご使用ください。 


参 HA システムと接続するには別売の HA 接続コード 

〔ヴー ビス パー、 ソ品部品番号 ( RAS -28 1 0 RX 1 00)] が必要です。 
♦ H - UNK と接続するには、別売の RAC アダプターが必要です。 
♦エアコン側の運転の種類を「自動」じ設定しているとき、 H - UNK の 
コント□ーラー側で設定した温度表示が自動的に変わることがあり 
ます。これは、エアコン側で自動的に設定した温度をコント□-ラー 
側に送信して表示するもので、故障ではありません。 


参化粧カパー、電気品フタを外し、配線を接続します。 

〔HA システムは CN6、RAC アダプターは CN 7 I こ接続してくだち い。] 
参下國のよラに、 HA 接続コードをはわせ、電源コードに結束パンドで 
縛ります。 

参詳しくは H A システム付属の取扱説明書、 RAC アグプター付属の 
据付点検要領書とあわだて、お読みくださし、。 

参化粧カパーの外しなた•取り付けなたは本説明書で確諭してくだちし、。 





結まバンド 
電源コード 


上國は HA システムに N 6)接続時 


電源コード 


HA システム ’ H - LINK と接続するとき 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ 









































































































